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7.18 Änderungen vorbehalten. Durch außerhalb der BRD gültige 
Vorschriften können abweichende Einsatzbereiche entstehen.

©

TIS P470-01 D  Druckregler DP27, DP27Y, DP27E

Werkstoffe DP27E

Nr. Bauteil Werkstoff
43 Steuerventil
44 Steuerleitung Edelstahl 1.4302

*45 Seegerring Edelstahl AISI 302
*46 Halter Edelstahl 1.4057
*47 Vari-Dichtung Verbundstoff Turcon T40
*48 Steuerventil und Sitz Edelstahl + 

PTFE
Edelstahl

49 Magnetventil

* Position nur in der unten stehenden Explosionszeichnung sichtbar.
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Explosionszeichnung der Position 43

2. Technische Daten DP27, DP27Y, DP27E
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3. Einbau

Diese Anweisungen gelten für den Druckregler der Serie DP27S (DP27ES, DP27RS und DP27SY, DP 27SG) für den 
Betrieb mit Dampf und sinngemäß für den Betrieb mit Druckluft.

3.1 Lieferzustand (Bild 1)
DP27S, DP27SY, DP27, DP27Y
Der DP27(S) und der DP27(S)Y unterscheiden sich nur durch die eingesetzte Justierfeder.
Diese Typen werden einbaufertig geliefert und enthalten eine Justierfeder zur Einstellung des Minderdruckes (= redu-
zierter Druck) für den bei der Bestellung angegebenen Minderdruckbereich. Das Gerät ist jedoch nicht voreingestellt. 
Zwei verschieden farbige Justierfedern sind für folgende Minderdruckbereiche erhältlich:

Typ Feder
Minderdruck 
[barü]

DP27SY gelb, zylindrisch 0,2 bis 3,0
DP27S silber, konisch 1,0 bis 17,0

Im nachfolgenden Dokument ist, wenn der DP27S
aufgeführt wird, immer auch der DP27SY gemeint.

DP27GS, DP27G
Der DP27GS ist geeignet für Druckluft- und gasförmige Medien. Die maximal zulässige Temperatur beträgt 120°C. Im 
Gegensatz zum DP27S ist im DP27GS im Pilot- und Hauptventil eine Weichdichtung aus Nitril eingebaut. Der DP27GS 
ist nicht geeignet für das Medium Sauerstoff. Für den DP27GS ist kein Magnetventil erhältlich. Im nachfolgenden Doku-
ment ist, wenn der DP27S aufgeführt wird, immer auch der DP27GS gemeint. 

DP27ES
Der DP27ES wird wie der DP27S mit einer gelben oder silbernen Justierfeder geliefert. Der maximal zulässige Vordruck 
beträgt maximal 10 bar ü. Ein Magnetventil ist in die Verbindungsleitung zwischen Steuerventil und Hauptmembran-
kammer eingebaut und liegt somit in Reihe mit dem normalen Steuerventil. Mit dem Magnetventil kann das Steuerventil 
übersteuert werden, was ein Schließen des Hauptventils bewirkt, so dass die Dampfzufuhr unterbrochen wird. Das 
Magnetventil ist stromlos geschlossen und die Ansteuerung (z. B. Thermostat, Zeitschaltuhr) muss den Stromkreis 
unterbrechen, um ein Schließen des Hauptventils zu bewirken. Im Falle eines Stromausfalls wird also die Dampfzufuhr 
unterbrochen („fail safe“ Prinzip) 

Elektrischer Anschluss 
Das Standard-Magnetventil benötigt eine Speisespannung von 230V / 50Hz. Magnetventile für andere Speisespan-
nungen sind auf Wunsch erhältlich. Vor Anschluss an das Netz sind die Angaben auf dem Typenschild zu beachten.
Anschlusskabel und Klemmen müssen in der Nähe der heißen, dampfführenden Leitung wärmebeständig sein.

Erde
Das Magnetventil sollte in geeigneter Form geerdet werden.

Maximaler Betriebsdruck
Der Druckreglertyp DP27ES ist unbedingt durch das eingesetzte Magnetventil auf einen maximalen Betriebsdruck von 
10 bar beschränkt.

DP27RS, DP27R
Der DP27RS wird einbaufertig geliefert. Die Ferneinstellung des Minderdruckes erfolgt durch Druckluft. Der Druck der 
zur Ferneinstellung benutzten Luft muss etwa 0,7 bar über dem gewünschten Minderdruck des Druckeglers DP27RS 
liegen und ist durch einen Luftdruckregler zu regeln. Die verwendete Druckluft muss öl- und kondensatfrei sein. Wir
empfehlen die Luftdruckregler mit Filter und Manometer Typen FR 20 und MPC 2. Der maximal einstellbare Minder-
druck am DP27RS beträgt 15 bar ü. Der Luftdruckregler muss rücksteuerbar sein und auf niedrige Drücke durch eine 
selbsttätige Überströmeinrichtung. Vor dem Einlass des Luftdruckreglers muss ein Rückschlagventil eingebaut werden. 
Es ist dann selbst für den kaum zu erwartenden, jedoch denkbaren Fall eines Versagens der Steuermembran sicher 
gestellt, dass kein Dampf in das Druckluftsystem gelangen kann. Ein Filter mit Metallgehäuse sollte stromauf vom Rück-
schlagventil eingebaut werden. Die über den Luftdruckregler gehende Druckluftleitung wird an der Leitungsverschrau-
bung der Steuerkammer angeschlossen (Bild 2).

3.2 Installationsvorschläge (Bild 2, 3, 4)
Installationen, wie sie diese Bilder zeigen, gewährleisten ein einwandfreies Arbeiten der Druckregler. In jedem Fall ist der 
Regler senkrecht in eine horizontal verlaufende Leitung einzusetzen, so dass die Hauptmembrankammer unterhalb der 
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Rohrleitung liegt und die Sollwerteinstellschraube oberhalb der Rohrleitung zu liegen kommt. Um sehr große oder stark 
schwankende Durchsätze zu bewältigen, können zwei oder mehr Druckregler parallel betrieben werden.

3.3 Dimensionierung
3.3.1 Dampfleitungen
Die Vordruck- und Minderdruckleitungen sind so zu bemessen, dass die Dampfgeschwindigkeit in den Leitungen nicht 
mehr als etwa 25 m/s beträgt. Für die Auslegung von Dampfleitungen können Sie das Arbeitsblatt „Dimensionierung 
von Dampfleitungen benutzen“, dass bis zu einer Rohrlänge von 50m tolerierbare Druckabfälle zulässt. Die Dampflei-
tung muss unverzüglich vor dem Druckregler DP reduziert und nach dem Druckregler auf die korrekte Rohrleitungs-
Nennweite erweitert werden.
Hinweis: Gerade Rohrstücke, auch kurze, in der Nennweite des Druckreglers DP sind NICHT ZULÄSSIG. 

3.3.2 Dimensionierung des Druckreglers
Der Druckregler wird nach tatsächlichen Leitungsdaten gemäß der im Produkthandbuch abgedruckten Leistungstabel-
len dimensioniert.
Bei richtiger Wahl des Druckreglers sind dessen Anschlüsse somit fast immer kleiner als die korrekt dimensionierten 
Dampfleitungen.

3.4 Einbau – Rohrleitungsspannungen
Durch geeignete Führung und Halterung der Leitungen ist sicherzustellen, dass sich Leitungsspannungen infolge Wär-
meausdehnung oder ungenügender Abstützung nicht auf das Druckreglergehäuse übertragen.

3.5 Einbau
Die ideale Einbaukonstellation umfaßt:
•	 Trockner mit Kondensatableitung zum Schutz des Druckreglers vor Erosion und Wasserschlag
•	 Schmutzfänger vor dem Druckregler
•	 Sicherheitsventil nach dem Druckregler
•	 Manometer vor und nach dem Druckregler
•	 Bypassleitung mit geeignetem Drosselventil
•	 Krümmer vor und hinter dem Druckregler sind zu vermeiden

3.5.1 Einbau – Schutz vor Schmutz
Vor dem Regelventil sollte unbedingt ein Schmutzfänger mit Feinsieb eingebaut werden.
Einbau des Schmutzfängers in Seitenlage verhindert die Ansammlung von Wasser.

3.5.2 Einbau – Allgemein
Durchflussrichtung beachten (Pfeil auf Ventilgehäuse)

3.6 Absperrventile
3.6.1 Absperrventile zur Trennung des Reglers
Es sollten sowohl vor als auch nach dem Druckregler möglichst Absperrventile eingesetzt werden. Diese erleichtern 
bzw. ermöglichen Reparatur und Wartungsarbeiten.

6.2 Absperrung durch den Druckregler
Druckregler sind keine Absperrorgane. Sie können im Neuzustand dicht sein, müssen aber nicht dicht sein.
Druckregler haben generell eine Sitzleckage (VDI/VDE 2174). Die zulässige Leckrate beträgt 0,05% des kvs-Wertes. 
Diese vergrößert sich im Laufe der Zeit.
Ist eine Dichtheit gewünscht und erforderlich, so ist eine zusätzliche (manuelle oder automatische) Absperrarmatur 
vorzusehen.

3. Einbau
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Bild 2: Installationsvorschlag DP27S und DP27ES, DP27 und DP27E

Bild 2a: Dampfleitungsentwässerung

Bild 3: Installation DP27RS, DP27R

Bild 2a: Dampfleitungsentwässerung
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Entfernung des Kondensats
Es ist bauseits zu gewährleisten, dass nur trockener, kondensatfreier Dampf zum Druckminderventil gelangt.
Es wird daher empfohlen, einen Dampftrockner mit Entwässung vor dem Druckminderventil einzusetzen um sicherzu-
stellen, dass trockener Dampf vorliegt.
Wenn die Minderdruckleitung nach dem Druckminderventil ansteigt, so ist die Minderdruckleitung auch dort zuverlässig 
zu entwässern. 
Ein Fehlen einer zuverlässigen Entwässerung davor oder danach beeinträchtigt die Lebensdauer des Druckminderventils. 

3.7 Entwässerung
Es ist unbedingt sicherzustellen, dass dem Druckreduzierventil trockener Dampf zugeführt wird. Der beste Trocknungsef-
fekt wird bei Verwendung eines Dampftrockners erzielt, was vorzeitigen Verschleiß des Ventils durch Erosion vermeiden 
hilft. Eine gute Lebensdauer und Genauigkeit kann bei Vorliegen von nassem Dampf nur durch einen Dampftrockner 
erzielt werden.
Eine geeignete Leitungsentwässerung kann am besten durch unverzüglich arbeitende Ableiter, wie Kugelschwimmer- 
oder thermodynamische Ableiter, sichergestellt werden. 
Werden Kapsel-Kondensatableiter eingesetzt, ist unbedingt darauf zu achten, dass die Zulaufleitungen zum Ableiter 
genügend Wärme abstrahlen können und dass eine Kapsel mit geringer Unterkühlung montiert ist. Keinesfalls darf der 
Kapsel-Kondensatableiter und die zuführende Rohrleitung mit einer Wärmedämmung versehen werden.
Ist mit Sicherheit trockener Dampf vorhanden, kann die Entwässerung nach Bild 2a ausgeführt werden. Zu beachten ist 
dabei, dass der Kondensatstutzen in Rohrleitungsnennweite ausgeführt wird.

3. Einbau

Dampf-
zufuhr 

Dampfleitungs-
entwässerung

Dampf-
zufuhr 

Bild 4: 2 Druckregler parallel geschaltet

Bild 5: 2 Druckregler in Reihe geschaltet
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Es ist auch dafür zu sorgen, dass nach dem Druckregler die Rohrleitung korrekt entwässert wird. In der Regel wird die 
Rohrleitung nach dem Druckregler fallen. Steigt jedoch die Minderdruckleitung nach dem Regler an, so ist auch nach 
dem Regler an tiefster Stelle eine Leitungsentwässerung vorzusehen.

3.8 Steuerleitung
Die Regelung des Minderdruckes erfolgt entweder über die im Lieferzustand seitlich angebaute interne Steuerleitung 
(Bild 1), oder alternativ über eine äußere Steuerleitung, die mittels der Einschraub-Verschraubung R 1/8“ an der Vor-
derseite der Steuerkammer angeschlossen wird. Die „äußere“ Steuerleitung sollte verwendet werden, wenn eine sehr 
genaue Regelung des Minderdruckes oder oft der maximal mögliche Durchsatz benötigt wird. Diese Steuerleitung kann 
in Edelstahlrohr mit 6 mm Außendurchmesser (DN 04) ausgeführt werden.
Wird die „äußere“ Steuerleitung verwendet, so ist die seitlich angebrachte interne Steuerleitung zu entfernen und die 
beiden frei gewordenen Anschlüsse mit den im anhängenden Leinenbeutel mitgelieferten Verschlussschrauben R1/8“ zu 
verschließen. 

Anschluss externe Steuerleitung
Soll die externe Steuerleitung verwendet werden, so ist sie nach Möglichkeit an der Oberseite der Minderdruckleitung 
in einem strömungsberuhigten Bereich anzuschließen. Zu beiden Seiten des Anschlusses soll die Dampfleitung auf eine 
Länge von wenigstens je 1m ohne Krümmer, ohne plötzliche Querschnittsveränderungen und ohne Armaturen verlaufen. 
Bei größeren Leitungen soll diese Strecke wenigstens 15 Rohrdurchmesser betragen, wenn sich daraus eine Länge von 
mehr als 1m ergibt. Es ist wichtig, dass die Steuerleitung vom Regelventil zur Dampfleitung mit stetigem Gefälle verläuft, 
damit das sich in der Dampfleitung bildende Kondensat ablaufen kann.
Ist in Einzelfällen die Minderdruckleitung vom Durchmesser her so groß, dass die Steuerleitung nicht mehr mit Gefälle zu 
ihrer Oberseite geführt werden kann, so wird die Steuerleitung an der Seite der Dampfleitung angeschlossen.
Es ist sinnvoll die Steuerleitung mit einem Absperrventil zu versehen. Bei Parallel- Anordnung von Druckreglern sollten 
die Steuerleitungen zusammengeführt werden und durch eine gemeinsame Leitung an die Minderdruckleitung ange-
schlossen werden.
Auf keinen Fall darf die Steuerleitung an der Rohrleitungsunterseite angebracht werden.

3.9 Manometer
Ein Manometer auf der Minderdruckseite ist zur genauen Einstellung des Minderdruckes unumgänglich. Ein weiteres 
Manometer vor dem Regler ist ebenfalls zu empfehlen, um eine rasche Kontrolle der Reduzierstation zu ermöglichen.

3.10 Umführung (Bypass-Leitung) 
Soll eine kontinuierliche Dampfversorgung gewährleistet sein, so gestattet eine Umführungsleitung auch während des 
Betriebs der Dampfverbraucher die Wartung des Reglers (Bild 2). Das Umführungsventil sollte normalerweise die gleiche 
Nennweite wie das Regelventil haben, damit es genügend Dampf durchlässt.
Das Umführungsventil sollte gegen unbefugtes Öffnen gesichert sein, ferner muß der Betrieb über die Umführung laufend 
überwacht werden. 
Die Umführungsleitung kann über oder seitlich von der Dampfleitung angeordnet werden, aber keinesfalls darunter (Was-
seransammlung).

3.11 Sicherheitsventil
Wenn minderdruckseitige Anlagenteile nicht mit dem Vordruck beaufschlagt werden dürfen bzw. vor zu hohem Druck 
geschützt werden müssen, so ist ein Sicherheitsventil auf der Minderdruckseite unerlässlich. Jedes Regelgerät kann ein-
mal ausfallen oder falsch bedient werden, auch die Bypassleitung könnte einmal versehentlich geöffnet werden. Deshalb 
sollte ein geeignetes und ausreichend dimensioniertes Sicherheitsventil vorhanden sein.
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Für alle Arbeiten gilt:
•	 Allgemeine Sicherheitshinweise für Armaturen beachten
•	 Allgemeine Sicherheitshinweise für elektrische Geräte beachten
•	 Allgemeine Sicherheitshinweise für pneumatische Geräte beachten

Hinweis: Stellen Sie nach Einbau oder Wartung sicher, dass das System voll funktionstüchtig ist. Prüfen Sie alle Alarme 
und Sicherheitseinrichtungen auf Ihre Funktion.

Einstellung des einzelnen Druckreglers
a) Vorschriftsmäßige Ausführung aller Anschlüsse überprüfen und alle Absperrorgane schließen.

e) Ventil in „äußerer“ Steuerleitung öffnen, sofern diese verwendet wird (siehe Teil E8)
f) Ausblasen der Vordruckleitung über den Schmutzfänger, der vor dem Kondensatableiter sitzt und zur

Leitungsentwässerung eingebaut ist. Siebhaltestopfen des Schmutzfängers abschrauben und Sieb herausnehmen,
dann durchblasen. Das Sieb des in der Vordruckleitung befindlichen Schmutzfängers braucht in diesem Fall nicht he-

rausgenommen zu werden, sollte jedoch in bestimmten Zeitabständen überprüft und gereinigt werden.
g) Absperrorgan vor dem Regelventil langsam öffnen, bis es voll offen ist.

k) Absperrorgan hinter dem Regelventil langsam öffnen bis es voll offen ist.

DP27(S) und DP27E(S)
b) �Alle Ventile der Reduzierstation schließen, auch 

der Umführungsleitung.
c) �Justierschraube im Gegenuhrzeigersinn drehen, 

bis Justierfeder entspannt ist.

DP27(S) und DP27E(S)
h) Justierschraube mit Schlüssel SW 19 langsam 
im Uhrzeigersinn drehen, bis das Minderdruckma-

nometer den gewünschten Druck anzeigt.
i) Justierschraube in dieser Stellung mit dem 

Schlüssel festhalten und Feststellmutter gegen 
das Gehäuse anziehen, wobei auf die richtige 

Lage der Unterlegscheibe zu achten ist.

DP27R(S)
h) Langsam die Steuerluft „aufdrehen“ und so 

den Steuerluftdruck erhöhen, bis der gewünschte 
Minderdruck erreicht ist. 

Hinweis
Um die Einstellung des Dampfdruckreglers zu 
erleichtern, kann es von Vorteil sein, das Min-

derdruckmanometer im Sichtbereich nahe dem 
Luftdruckregler zu montieren.

Sollte dadurch das Manometer unter der 
Dampfleitung zum liegen kommen, so sollte die 
Anschlussleitung des Manometers am tiefsten 
Punkt entwässert werden, um eine fehlerhafte 

Anzeige auszuschließen.

DP27R(S)
b) Alle Ventile der Reduzierstation schließen, auch 

der Umführungsleitung.
c) Steuerluftanschluss schließen und prüfen, ob 

drucklos.

4. Inbetriebnahme
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4.1 Parallelschaltung von Druckreglern 
Werden mehrere Druckregler eingesetzt, so empfiehlt es sich, unterschiedliche Größen zu wählen. Der kleinere Regler 
sollte den niedrigen Dampfbedarf abdecken und der größere Regler sollte zuschalten, um gemeinsam den normalen 
Bedarf abzudecken. 
Beide Regler müssen unbedingt einzeln und unabhängig voneinander nach obiger Reihenfolge eingestellt werden. 
Bei Einstellung des zweiten Reglers Absperrorgane des ersten schließen. Der kleinere Regler sollte auf einen um etwa 
0,1bar höheren Minderdruck eingestellt werden als der größere. 
Die Einstellung sollte zu einer Zeit vorgenommen werden, zu der der benötigte Durchsatz durch betreffenden Regler 
abgedeckt werden kann. Ist dies nicht möglich, so kann die Einstellung auch nach „Abklemmen“ der Verbraucher von 
der Minderdruckleitung vorgenommen werden.

Bild 6: Die angegebenen Buchstaben geben die Vorgehensweise zur Inbetriebnahme gemäß Seite 15 wieder.
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5.1 Regelmäßige Wartung
Es wird empfohlen, den Druckregler alle 12 bis 18 Monate zu überholen. Dazu sollte er am besten aus der Dampfleitung 
herausgenommen werden. Die unten aufgeführten Teile sollen regelmäßig überprüft und gegebenfalls ausgewechselt 
oder gereinigt werden:

•	 Steuerventil und -sitz
•	 Steuermembran
•	 Steuerkammerfilter
•	 Gehäusedichtung
•	 Schutzsieb
•	 Hauptventilsatz
•	 Hauptmembrane

5. Wartung

Steuerventil und -sitz 

Steuermembranen

Steuerkammerfilter 

Gehäusedichtung

Schutzsieb

Hauptventilsatz

Hauptmembrane
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Auswechseln der Justierfeder ���DP27(S) und DP27E(S)
Absperrorgane vor und hinter dem Regler sowie in der 
„äußeren“ Steuerleitung schließen. Wurde kein Ventil in 
die äußere Steuerleitung eingebaut, so muss auf jeden 
Fall die Dampfzufuhr unterbrochen werden. Druck ablas-
sen.

15.	Kontermutter lösen.

16.	�Justierschraube gegen den Uhrzeigersinn herausdre-
hen.

17.	�Die 4 Muttern lösen, herausdrehen und Federgehäuse 
abnehme.

18.	�Justierfeder und obere Federplatte herausnehmen.

19.	Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Auswechseln Steuerventil-Einheit DP27(S) und 
DP27E(S)
Absperrorgane vor und hinter dem Regler sowie in der 
„äußeren“ Steuerleitung schließen. Wurde kein Ventil in 
die äußere Steuerleitung eingebaut, so muss auf jeden 
Fall die Dampfzufuhr unterbrochen werden. Druck ablas-
sen. Schritte 15 bis 18 ausführen, dann mit 20 fortfahren.

DP27R(S)
Absperrorgane vor und hinter dem Regler schließen. 
Steuerluftzufuhr abstellen und Druck ablassen.

20.	�Einschraub-Verschraubungen lösen und Verbindungs-
leitungen entfernen.

21.	Steuerventileinheit lösen und abnehmen.

22.	�Schrauben Sie die neue Steuerventileinheit im Gehäu-
se fest (Drehmoment 45 – 50 Nm)

23.	�Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Steuerven-
tilstößel und der unbelasteten Membran ein kleiner 
Lichtspalt vorhanden ist.

24.	�Setzen Sie die beiden Membranen wieder genau so 
ein, wie Sie sie entnommen haben. Achten Sie darauf, 
dass die Flächen der Membran sauber sind.

25. �DP27(S), DP27E(S) 
Setzen Sie die untere Federplatte ein.

26. �DP27(S), DP27E(S) 
Federgehäuse aufsetzen und Muttern mit Drehmo-
ment nach Tabelle 1 anziehen. 
 
DP27R(S) 
Steuerkammerhaube aufsetzen und Muttern mit Dreh-
moment nach Tabelle 1 anziehen.

27.	�Verbindungsleitungen anbringen, Einschraub-Ver-
schraubungen dampfdicht anziehen. Inbetriebnahme 
des Druckreglers in der in F beschriebenen Reihenfol-
ge.

15 

16 

17

18 

23
Gerader Rand 
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5. Wartung

Tabelle 1 Erforderliche Anzugdrehmomente

Nennweite Mutter Anzugsmomente

DN 15 bis DN 32 M10 40-50 Nm

DN 40 bis DN 50 M12 45-55 Nm

Reinigung des Schutzsiebes DP27(S), DP27E(S)
Absperrorgan vor und hinter dem Regler sowie in der 
„äußeren“ Steuerleitung – sofern verwendet – schließen. 
Druck ablassen. Schritte 15 bis 18 ausführen, dann mit 
28 fortfahren.

DP27R(S)
Absperrorgan vor und hinter dem Regler schließen, Steu-
erluftzufuhr abstellen und Druck ablassen. 

28.	�Einschraub-Verschraubungen lösen und Verbindungs-
leitungen entfernen.

29.	�Muttern lösen.

30.	�DP27(S), DP27E(S) 
Steuerkammer komplett mit Federgehäuse abneh-
men. 
 
DP27R(S) 
Steuerkammer komplett mit Steuerkammerhaube 
abnehmen.

31.	Schutzsieb entnehmen und reinigen.

32.	Auflageflächen der Gehäusedichtung reinigen.

 

26 

25 

24 

22

21 

29 29

30 

31 28
28 

32

32
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33. �Richtige Lage der Hauptventil-Rückholfeder kontrol-
lieren.

34. Neue Gehäusedichtung einlegen.

35. Schutzsieb wieder einsetzen.

36. �DP27(S), DP27E(S) 
Steuerkammer komplett mit Federgehäuse aufsetzen 
und Muttern mit Drehmoment nach Tabelle 1 anzie-
hen. 
 
DP27R(S) 
Steuerkammer komplett mit Steuerkammerhaube 
aufsetzen und Muttern mit Drehmoment nach Tabelle 
1 anziehen.

37. �Verbindungsleitungen wieder anbringen und Ver-
schraubungen dicht anziehen. Inbetriebnahme des 
Druckreglers in der in F beschriebenen Reihenfolge.

Auswechseln der Steuermembran DP27(S), DP27E(S)
Absperrorgane vor und hinter dem Regler sowie in der 
„äußeren“ Steuerleitung schließen. Wurde kein Ventil in 
die äußere Steuerleitung eingebaut, so muß auf jeden Fall 
die Dampfzufuhr unterbrochen werden. Druck ablassen. 
Schritte 15 bis 18 ausführen, dann mit 38 fortfahren.

DP27R(S)
Absperrorgan vor und hinter dem Regler schließen, Steu-
erluftzufuhr abstellen und Druck ablassen.

38.	DP27(S), DP27E(S) 
Muttern lösen. Federgehäuse, untere Federplatte und alte 
Steuermembranen abnehmen. 
 
DP27R(S) 
Muttern lösen. Steuerkammerhaube und alte Steuer-
membranen abnehmen.

39.	�Zwei neue Steuermembranen einlegen, nachdem zuvor 
die Auflageflächen auf Sauberkeit kontrolliert wurden.

40.	�DP27(S), DP27E(S) 
Untere Federplatte auflegen.

41.	�DP27(S), DP27E(S) 
Federgehäuse aufsetzen und Muttern mit Drehmo-
ment nach Tabelle 1 anziehen. 
 
DP27R(S) 
Steuerkammerhaube aufsetzen und Muttern mit Dreh-
moment nach Tabelle 1 anziehen. Inbetriebnahme des 
Druckreglers in der in F beschriebenen Reihenfolge.

36 

35
37 

34 

33

38

39

40

41 
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Auswechseln oder Reinigen der Hauptmembranen
Absperrorgane vor und hinter dem Regler sowie in der 
„äußeren“ Steuerleitung schließen. Wurde kein Ventil in 
die äußere Steuerleitung eingebaut, so muß auf jeden Fall 
die Dampfzufuhr unterbrochen werden.
Druck ablassen. Schritte 15 bis 18 ausführen, dann mit 
42 fortfahren.

42.	�Untere lange Verschraubung der Verbindungsleitung 
lösen und herausziehen.

43.	�M12 Muttern und Schrauben lösen.

44.	�Unterteil der Membrankammer abnehmen, beide 
Membranen, Andruckplatte und Stößel herausnehmen.

45.	�Unterteil der Membrankammer gründlich reinigen und 
Auflageflächen auf Sauberkeit kontrollieren.

46.	�Andruckplatte und Stößel wieder einschieben, Un-
terteil der Membrankammer lose mit zwei Schrauben 
befestigen, so dass das Membrankammerunterteil 
einseitig zentriert wird.

47.	�Die beiden neuen Hauptmembranen zusammendrü-
cken und in die Zentrierung schieben. 
Werden die Hauptmembranen nicht erneuert und nur 
gereinigt, so ist darauf zu achten, dass sie wieder 
so eingeschoben werden, wie sie herausgenommen 
wurden (nicht gegeneinander verdrehen).

48.	�Unterteil der Membrankammer in die Zentrierung 
drücken, M12 Schrauben und Muttern wieder ein-
schrauben. Mit einem Anzugdrehmoment von 90Nm 
anziehen.

49.	�Lange Verschraubung der Verbindungsleitung wieder 
dicht einschrauben. Inbetriebnahme des Druckreglers 
in der in F beschriebenen Reihenfolge.

5. Wartung

 

42 

44 

43

45 

 

48 49

 

46 

47
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Wartung oder Austausch von Hauptventil und Sitz

DP27(S), DP27E(S)
Absperrorgane vor und hinter dem Regler sowie in der 
„äußeren“ Steuerleitung schließen. Wurde kein Ventil in 
die äußere Steuerleitung eingebaut, so muß auf jeden Fall 
die Dampfzufuhr unterbrochen werden. Druck ablassen. 
Schritte 15 bis 18 ausführen, dann mit 50 fortfahren.

DP27R(S)
Absperrorgan vor und hinter dem Regler schließen, Steu-
erluftzufuhr abstellen und Druck ablassen. 

50.	�Einschraub-Verschraubungen lösen Verbindungslei-
tungen entfernen.

51.	�Mutter lösen.

52.	�DP27(S), DP27E(S) 
Steuerkammer komplett mit Federgehäuse abneh-
men. 

	 �DP27R(S) 
Steuerkammer komplett mit Steuerkammerhaube 
abnehmen.

53.	Schutzsieb herausnehmen und reinigen.

54.	�Hauptventil-Rückholfeder und Hauptventilteller he-
rausnehmen.

55.	�Hauptventilsitz mit Steckschlüssel (Tabelle 2) heraus-
schrauben. Dichtflächen von Hauptventil und Sitz 
prüfen. Sind nur geringe Verschleißerscheinungen 
erkennbar, so können Hauptventil und Sitz mit einer 
feinen Schleifpaste auf einer ebenen Platte geläppt 
werden. Bei starkem Verschleiß der Dichtflächen sind 
Hauptventil und Sitz auszutauschen.

56.	�Hauptventilsitz wieder einschrauben und mit Dreh-
moment nach Tabelle 2 anziehen. Sind Teile ausge-
tauscht worden, so muss der Hauptventilstößel neu 
eingestellt werden, um den richtigen Ventilhub zu 
gewährleisten. Dazu muss das Unterteil der Membra-
nkammer abgenommen werden, damit die Stößellän-
ge eingestellt werden kann.

Tabelle 2 Erforderliche Anzugsdrehmomente für 
Hauptventilsitz

Ventilgröße Schlüsselweite Anzugs
moment

DN 15 und 
15 LC

30 mm Aussensechskant 110..120 Nm

DN 20 36 mm Aussensechskant 140..150 Nm

DN 25 19 mm Innensechskant 230..250 Nm

DN 32 24 mm Innensechskant 300..330 Nm

DN 40 30 mm Innensechskant 450..490 Nm

DN 50 41 mm Innensechskant 620..680 Nm

51 52 

50 

50 

53, 54

55

56
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57.	�Untere lange Verschraubung der Verbindungsleitung 
lösen und herausziehen.

58.	�M12 Muttern und Schrauben lösen.

59.	�Unterteil der Membrankammer abnehmen. 
Beide Hauptmembranen, Andruckplatte und Stößel 
herausnehmen.

60.	�Stößel mit Andruckplatte wiedereinschieben.

61.	�Hauptventil auf den Ventilsitz legen.

62.	�Ventil öffnen, indem von unten die Andruckplatte 
gegen den Anschlag am Gehäuse gedrückt wird. 
Ventilhub mit einem Tiefenmaß überprüfen und gemäß 
Tabelle 3 einstellen.

Tabelle 3 Ventilhub

Ventilgröße Hub

DN 15 LC 2,5 mm

DN 15 2,5 mm

DN 20 2,5 mm

DN 25 3,0 mm

DN 32 3,5 mm

DN 40 4,5 mm

DN 50 5,0 mm

63. �Unterteil der Membrankammer gründlich reinigen und 
Auflageflächen auf Sauberkeit kontrollieren.

64. �Andruckplatte und Stößel einschieben. Unterteil der 
Membrankammer lose mit zwei Schrauben gegenüber 
der Verschraubung der Verbindungsleitung befesti-
gen, so dass das Membrankammerunterteil einseitig 
zentriert wird.

65. �Beide Hauptmembranen wieder so einschieben, wie 
Sie herausgenommen wurden (nicht gegeneinander 
verdrehen).

5. Wartung

57 
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60 

62
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65 

63 

64 
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66.	�Unterteil der Membrankammer in die Zentrierung 
drücken, M12 Schrauben und Muttern wieder ein-
schrauben. Mit einem Anzugsdrehmoment von 90 Nm 
anziehen.

67.	�Lange Verschraubung der Verbindungsleitung wieder 
dicht anschließen. 

68.	Hauptventilteller einsetzen.

69.	Hauptventil-Rückholfeder einsetzen.

70.	Neue Gehäusedichtung einlegen.

71.	Schutzsieb wieder einsetzen.��

72.	�DP27(S), DP27E(S) 
Steuerkammer komplett mit Federgehäuse aufsetzen 
und Muttern mit Drehmoment nach Tabelle 1 anziehen. 
 
DP27R(S) 
Steuerkammer komplett mit Steuerkammerhaube 
aufsetzen und Muttern mit Drehmoment nach Tabelle 
1 anziehen.

73.	�Verbindungsleitungen anschrauben und Verschrau-
bungen dicht anziehen. Inbetriebnahme des Druck-
reglers in der in F beschriebenen Reihenfolge.

66 67

72 

73

73

71 

68 

69 70
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Wartung Magnetventil DP27E(S)
Elektrische Stromversorgung abschalten.

74.	�Befestigungsschraube am Stecker lösen und Stecker 
abziehen.

75.	�Befestigungsmutter lösen und das Magnetventilge-
häuse von der Kernbolzen-Baugruppe abziehen.

76.	�Kernbolzen lösen und Gehäusedichtung, Spulen-
kernfeder und Spulenkern freilegen. Alle Teile sind 
zugänglich und können gewartet werden. Bei Be-
schädigung eines Teils ersetzen Sie das Magnetventil 
durch einen kompletten Ersatzteilsatz.

77.	Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung! Für die Funktionstüchtigkeit des Magnet-
ventils ist es erforderlich, das alle Teile zusammenge-
baut sind, da durch das Steckergehäuse der magne-
tische Fluss der Spule fließt.

Austausch der Spule
Elektrische Stromversorgung ausschalten und den Ste-
cker abziehen. 

78.	�Befestigungsmutter lösen.

79.	�Unterlegscheibe, Isolierunterlegscheibe und Spule 
abziehen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Erneuern des Steuerkammerfilters

80.	�Absperrorgane vor und hinter dem Regler sowie in 
der „äußeren“ Steuerleitung schließen. Wurde kein 
Ventil in die äußere Steuerleitung eingebaut, so muss 
auf jeden Fall die Dampfzufuhr unterbrochen werden. 
Druck ablassen.

81.	�Deckel der Steuerkammer vorsichtig lösen und Steu-
erkammerfilter entnehmen.

82.	�Setzen Sie den Filter wieder ein und ziehen Sie den 
Deckel mit 100 Nm an. Beachten Sie, dass die Dich-
tung widerbenutzbar ist.

5. Wartung

74 

75, 79

76

78

Steuerkammerfilter

Deckel 
Steuerkammerfilter 
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6. Fehlersuche

Vorprüfung
1. Absperrorgane vor und hinter dem Regler sowie in der
„äußeren“ Steuerleitung schließen. Wurde kein Ventil in die
äußere Steuerleitung eingebaut, so muss auf jeden Fall die
Dampfzufuhr unterbrochen werden. Druck ablassen. (z. B.

mittels Abblaseventil am Schmutzfänger).

2. Feststellmutter lösen und Justierschraube gegen den
Uhrzeigersinn drehen, bis die Feder entspannt ist.

3. Verbindungsleitung Steuerkammer – Hauptmembrankammer
an der Steuerkammer lösen.

4. Absperrorgan vor Regelventil langsam öffnen.

Dampf bläst aus dem Verschraubungsteil in der
Steuerkammer

 Steuerventil schließt nicht dicht ab

Minderdruck zu hoch

Steuerleitung verstopft
Verschraubungen lösen und durch-
blasen.

Minderdruckseitige Abström-
düse der Verbindungsleitung 
verstopft
Verschraubung lösen und Düse 
reinigen.

Steuermembranen gebrochen
Nach Schritt 38 bis 41 verfahren.

Steuerventil-Stößel hängt
Nach Schritt 20 bis 27 verfahren.

Hauptventil schließt nicht dicht
Nach Schritt 50 bis 62 verfahren.

Hauptventil-Stößel hängt
Nach Schritt 42 bis 49 verfahren.

Steuerventil-Stößel zu lang oder 
schließt nicht dicht
Nach Schritt 20 bis 27 verfahren.

Minderdruck zu gering 
oder null

Dampfdruck vor Regler zu nied-
rig.
Prüfen, ob Dampf „an“ alle Ab-
sperrogane offen. Schmutzfänger 
prüfen.

Justierfeder gebrochen
Ersetzen

Verbindungsleitung Steuerkam-
mer-Hauptmembrankammer 
verstopft.
Verschraubungen lösen und durch-
blasen

Minderdruckseitige Abström-
düse der Verbindungsleitung 
verstopft
Säubern

Hauptmembran gebrochen
Nach Schritt 0 bis 64 verfahren.

Steuerventil-Stößel zu kurz
Nach Schritt 20 bis 27 verfahren.

Durchsatzleistung des Druck-
reglers ist unzureichend
Siehe Teil E8 oder größeren Druck-
regler einsetzen.

Schwankender  
Minderdruck

Nasser Dampf
Siehe Teil E7

„Äußere“ Steuerleitung mündet 
in einem Teil großer Turbulenz.
Siehe Teil E8

Loser Schmutz in den Verbin-
dungsleitungen.
Verschraubung lösen und durch-
lassen.

Steuerventil-Stößel hängt zeit-
weise
Nach Schritt 20 bis 27 verfahren.

Hauptventil-Stößel hängt zeit-
weise
Nach Schritt 42 bis 49 verfahren

Steuer- oder Hauptmembran 
sind überdehnt. (nur nach sehr 
langem Betrieb ohne Wartung)
Nach Schritt 38 bis 41 verfahren 
und 42 bis 49 verfahren.

Dampf strömt aus der Verbindungsleitung

 Hauptventil schließt nicht dicht ab
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7. Ersatzteile
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Bei Bestellungen von Ersatzteilen bitte unbedingt unten stehende Ersatzteil-Bestellnummer angeben. Um bei Wartungs-
arbeiten die notwendigen Ersatzteile zur Hand zu haben, empfiehlt sich die Anschaffung eines Satzes Hauptersatzteile. 
Dieser ist in der Ersatzteiltabelle mit ■ gekennzeichnet und besteht aus den mit * gekennzeichneten Teilen.

Ersatzteil DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50

*
Satz Hauptmembranen 
(Edelstahl)

2xA 8730.015.024 8730.025.024 8730.040.024

*
Satz Steuermembranen 
(Edelstahl)

2xB 8730.000.009

Satz Hauptmembranen 
(Phosphorbronze)

2xA 8730.015.124 8730.025.124 8730.040.124

Satz Steuermembranen 
(Phosphorbronze)

2xB 8730.000.109

* Steuerventil-Aggregat C 8732.000.009
Steuerventil-Filterelement 
und Gehäuse

E, F 8732.000.017

Hauptventil K, L 8730.015.017 8730.020.017 8730.025.017 8730.032.017 8730.040.017 8730.050.017
* Schutzsieb M 8730.015.014 8730.020.014 8730.025.014 8730.032.014 8730.040.014 8730.050.014
* Hauptventil-Rückholfeder N 8730.015.016 8730.040.016

Justierfeder (für Typ DP27RS 
nicht erforderlich)
gelb, zylindrisch, 0,2…3,0 bar
silber, konisch, 1,0…17,0 bar

O
8730.000.061
8730.000.060

* Verbindungsleitung P 8732.015.033 8732.020.033 8732.025.033 8732.032.033 8732.040.033 8732.050.033
Steuerleitung Q 8732.015.023 8732.020.023 8732.025.023 8732.032.023 8732.040.023 8732.050.023

* Satz Gehäusedichtung 3xR 8730.015.015 8730.040.015
Satz Stehbolzen und Muttern  
für Steuerventilgehäuse

4xS 8732.015.107 8732.040.107

Satz Stehbolzen und Muttern  
für Hauptventilgehäuse

4xT 8730.015.021 8730.040.021

Satz Stehbolzen und Muttern  
für Membrankammer
1/2“ - DN 32 
DN 40 und DN 50

10xV 
12xV

8730.015.023 8730.040.023

Hauptventil-Stößel mit 
Andruckplatte und Konter-
mutter

Y 8810.015.026 8810.025.026 8810.040.026

Magnetventil komplett
(nur für Typ DP27ES)

W
8737.000.003 (230 V AC)
8737.000.004 (24 V AC)
8737.000.005 (24V DC)

■

Satz Hauptersatzteile
(empfohlender Satz für die 
Wartung, bestehend aus allen 
mit * gekennzeichneten Teilen)

8732.015.080 8732.020.080 8732.025.080 8732.032.080 8732.040.080 8732.050.080
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