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TIS P357-30 D
12.10

Pneumatisch gesteuerte Stellantriebe Serie PN9000
für SPIRA-TROL K- und L-Ventile

Beschreibung
Die PN9000-Stellantriebe sind eine kompakte Serie von linearen 
Stellantrieben, die in drei verschiedenen Größen verfügbar sind. Es 
stehen verschiedene Membrangrößen zur Verfügung, um den verschie-
densten Einsatzbedingungen bei unterschiedlichen Differenzdrücken zu 
genügen. Jeder Stellantrieb hat eine vollrollende Membrane, die eine 
gute Linearität über den gesamten Bereich gewährleistet.

Verfügbare Typen

PN = Standard Suffix E = federschließend, 
stelldrucköffnend

PNP = Elektrisch vernickelt Suffix R = federöffend,
stelldruckschließend

Suffix H = Handrad

Im Datenblatt wird von PN-Stellantrieben ausgegangen. Mit Ausnah-
me des Gehäusematerials sind alle Stellantriebe identisch.

Technische Daten

Zulässige Umgebungstemperaturen: -20°C bis +110°C
Max. Stelldruck PN9100 6 bar ü

PN9200 6 bar ü
PN9300 4 bar ü

Druckluftanschluss ¼" NPT
Hub Antrieb PN9100� 20 mm

PN922_ und PN932_� 20 mm
PN923_ und PN933_� 30 mm

Abmessungen [mm] / Gewichte [kg] PN-Stellantriebe

Stellantrieb F G H J Gewicht 
Antrieb

Gewicht 
Handrad

PN9100E 275 170 55 225 6 5,86
PN9100R 275 170 140 225 6 2,5
PN9200E 300 300 65 350 17 7,2
PN9230E 360 300 65 350 17 3,77
PN9230R 360 300 152 350 17 3,77
PN9200R 300 300 152 350 17 3,77
PN9320E 325 390 65 350 27 7,2
PN9320R 325 390 152 350 27 3,77
PN9330E 335 390 65 350 27 7,2
PN9330R 335 390 152 350 27 3,77
PN9336E 335 390 65 350 27 7,2
PN9336R 335 390 152 350 27 3,77
PN9337E 335 390 410 350 27 21
PN9337R 335 390 410 350 27 21

Ersatzteile
Die erhältlichen Ersatzteile sind im Folgenden durch Zahlen gekenn-
zeichnet. Die Ersatzteile sind sowohl für die Option „federschließend, 
stelldrucköffend“ als auch für „federöffnend, stelldruckschließend“ 
verwendbar. Die anderen Teile sind nicht als Ersatzteile lieferbar.

Erhältliche Ersatzteile

Stopfbuchsensatz 17, 18, 30
Membransatz 4, 9
Hubanzeigensatz 15, 19, 20
Federsatz 5
Ventil-Kupplungs-Satz 
(geeignet für MK1- und Spira-Trol-Ventile)

10, 13, 14, 26, 27

Bei einer Bestellung von Ersatzteilen bitte genaue Teilebezeichnung 
sowie Antriebstyp und Stelldruckbereiche angeben.
Einzelheiten zum Einbau der Ersatzteile siehe Montage- und War-
tungsanleitung.
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� 9.35Änderungen vorbehalten. Durch außerhalb der BRD gültige 
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Pneumatisch gesteuerte Stellantriebe Serie PN9000� TIS P357-30 D

Werkstoffe

Nr. Bauteil Werkstoff
  1 Gusslaterne Sphäroguss
  2 Membrangehäuse oben Stahl
  3 Membranteller Aluminium
  4 Rollmembran NBR gewebeverstärkt
  5 Feder Federstahl
  6 Schubstange Edelstahl
  7 Unterlegescheibe Stahl verzinkt
  8 Distanzstück Stahl verzinkt
  9 O-Ring Viton
10 Anschlussstück Edelstahl BS970431 S29
11 Adapter Edelstahl BS970431 S29
12 Stellring Stahl verzinkt
13 Vorderseite Kupplung Edelstahl
14 Rückseite Kupplung Edelstahl
15 Hubanzeiger Edelstahl
16 Entlüftungsschraube Bronze
17 Lager PTFE/Stahl
18 Dichtung Polyurethan
19 gekerbte Kopfschraube Stahl verzinkt*
20 Mutter Stahl verzinkt*
21 Schraube Stahl 8.8
22 Sechskantschraube kurz Stahl 8.8*
23 Sechskantschraube lang Stahl 8.8*
24 Mutter Stahl 8.8*
25 Sicherungsmutter Stahl verzinkt*
26 Innensechskanntschraube Stahl 8.8*
27 Mutter Stahl 8.8*
28 Unterlegscheibe Stahl verzinkt
29 Befestigungsschrauben Stahl 8.8
30 Dichtung Graphit gewebeverstärkt
31 Membrangehäuse unten Stahl
32 Tragöse Stahlguss

blaue Farbe RAL 5010

* Edelstahl A2-70 bei Typ PNP

Nomenklatur

Type Stellantrieb PN = Standard
PNP = elektrisch vernickelt PNP

Serie 9 = 9000 9

Antriebsfläche 1 = 100 cm²
2 = 340 cm²
3 = 670 cm² 3

Hub 2 = 20 mm
3 = 30 mm 3

Stelldruckbereich 0 = 0,2 bis 1,0 bar (Option 
für 0,4 bis 1,2 bar)

3 = 2,0 bis 4,0 bar
5 = 0,4 bis 2,0 bar 

(nur PN9100)
6 = 1,0 bis 2,0 bar
7 = 2,5 bis 3,5 bar 

(nur PN933_) 7

Feder E = federschließend,
stelldrucköffnend E

R = federöffnend, 
stelldruckschließend

Übersteuerung H = Handrad (optional) H

Beispiel:

PNP – 9 3 3 7 E H

Einbau
Die Ventile mit aufgebauten Antrieben sollten möglichst so eingebaut 
werden, dass die Schubstange des Antriebes senkrecht steht. Weitere 
Einzelheiten siehe Montage- und Wartungsanleitungen.

Einstufung nach Druckgeräterichtlinie 97/23/EG

Anwendung: nur für Druckluft u. Gase der Fluid-Gruppe 2
Kategorie: Art. 3, Abs. 3, GIP (gute Ingenieurpraxis)
CE-Kennzeichnung: nicht zulässig
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TIS P357-30 D � Pneumatisch gesteuerte Stellantriebe Serie PN9000

Ventile K, L – Antriebe PN9000 E – metallisch dichtend – Dichtigkeit nach Klasse IV
Maximale Differenzdrücke für Dichtschließen nach IEC 60534-4 Klasse IV

Stellantrieb Stelldruck-
bereich
[bar]

erforderl. 
Stelldruck
[bar]

Stellungs-
regler

höchste Differenzdrücke ∆pA max. am Ventilsitz
[bar]

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
Stellventile Serie K und L mit PTFE-Stopfbuchse und pneumatischem Stellantrieb PN9000E
PN9126E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 28 20 12 10 2 1 – – –
PN9123E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 37 29 11 7 – – –
PN9220E 0,2 – 1,0 1,2 optional 14 9 4 4 – – – – –

0,4 – 1,2 1,4 optional 40 36 22 18 6 3 – – –
PN9226E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 40 40 40 40 24 16 – – –
PN9236E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 8 5 2
PN9223E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 40 38 – – –
PN9233E 2,0 – 4,0 4,5 erforderlich – – – – – – 20 12 7
PN9320E 0,2 – 1,0 1,2 optional 40 35 22 17 6 3 – – –

0,4 – 1,2 1,4 optional 40 40 40 40 17 12 – – –
PN9330E 0,4 – 1,2 1,4 optional – – – – – – 6 3 1
PN9336E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 22 12 7
PN9337E 2,5 –  3,5 4,0 erforderlich – – – – – – 40 35 21
Stellventile Serie K und L mit Graphit-Stopfbuchse (H) und pneumatischem Stellantrieb PN9000E
PN9126E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 13 9 4 3 – – – – –
PN9123E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 29 23 8 5 – – –
PN9220E 0,4 – 1,2 1,4 optional 33 24 14 12 3 2 – – –
PN9226E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 40 40 40 40 21 14 – – –
PN9236E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 6 4 2
PN9223E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 40 36 – – –
PN9233E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich – – – – – – 18 11 7
PN9320E 0,2 – 1,0 1,2 optional 32 24 14 11 3 1 – – –

0,4 – 1,2 1,4 optional 40 40 40 38 15 10 – – –
PN9330E 0,4 – 1,2 1,4 optional – – – – – – 4 2 1
PN9336E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 20 11 6
PN9337E 2,5 –3,5 4,0 erforderlich – – – – – – 40 34 21
Stellventile Serie K und L mit Faltenbalg mit PTFE-Stopfbuchse und pneumatischem Stellantrieb PN9000E
PN9226E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 40 40 36 27 10 6 – – –
PN9236E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 5 3 2
PN9223E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 40 27 – – –
PN9233E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich – – – – – – 17 11 7
PN9320E 0,4 – 1,2 1,4 optional 39 29 18 12 3 1 – – –
PN9336E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 12 7 4
PN9337E 2,5 –  3,5 4,0 erforderlich – – – – – – 40 30 18
Stellventile Serie K und L mit Faltenbalg mit Graphit-Stopfbuchse (H) und pneumatischem Stellantrieb PN9000E
PN9226E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 40 40 29 21 7 4 – – –
PN9236E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 5 3 2
PN9223E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 37 25 – – –
PN9233E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich – – – – – – 17 11 7
PN9320E 0,4 – 1,2 1,4 optional 24 17 10 6 1 – – – –
PN9336E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 10 6 3
PN9337E 2,5 –3,5 4,0 erforderlich – – – – – – 40 28 17



� 9.37Änderungen vorbehalten. Durch außerhalb der BRD gültige 
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Pneumatisch gesteuerte Stellantriebe Serie PN9000� TIS P357-30 D

Ventile K, L – Antriebe PN9000 E – weichdichtend – Dichtigkeit nach Klasse VI
maximale Differenzdrücke für Dichtschließen nach IEC 60534-4 Klasse VI

Stellantrieb Stelldruck-
bereich
[bar]

erforderl. 
Stelldruck
[bar]

Stellungs-
regler

höchste Differenzdrücke ∆pA max. am Ventilsitz
[bar]

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
Stellventile Serie K und L mit PTFE-Stopfbuchse und pneumatischem Stellantrieb PN9000E
PN9120E 0,2 – 1,0 1,2 optional 4 3 2 2 1 – – – –

0,4 – 1,2 1,4 optional 14 11 7 6 2 2 – – –
PN9125E 0,4 – 2,0 2,5 erforderlich 14 11 7 6 2 2 – – –
PN9126E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 40 33 22 17 7 5 – – –
PN9123E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 37 16 11 – – –
PN9220E 0,2 – 1,0 1,2 optional 28 22 15 12 5 4 – – –

0,4 – 1,2 1,4 optional 40 40 33 25 11 8 – – –
PN9230E 0,4 – 1,2 1,4 optional – – – – – – 4 3 2
PN9226E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 40 40 40 40 29 21 – – –
PN9236E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 11 7 5
PN9223E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9233E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich – – – – – – 23 15 9
PN9320E 0,2 – 1,0 1,2 optional 40 40 32 25 11 8 – – –

0,4 – 1,2 1,4 optional 40 40 40 40 23 16 – – –
PN9330E 0,4 – 1,2 1,4 optional – – – – – – 9 6 4
PN9336E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 23 15 9
PN9337E 2,5 –  3,5 4,0 erforderlich – – – – – – 40 37 23
Stellventile Serie K und L mit Graphit-Stopfbuchse (H) und pneumatischem Stellantrieb PN9000E
PN9126E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 27 22 14 11 5 3 – – –
PN9123E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 31 13 9 – – –
PN9220E 0,2 – 1,0 1,2 optional 14 11 7 5 2 2 – – –

0,4 – 1,2 1,4 optional 40 37 25 19 8 6 – – –
PN9230E 0,4 – 1,2 1,4 optional – – – – – – 2 2 1
PN9226E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 40 40 40 40 26 19 – – –
PN9236E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 10 6 4
PN9223E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9233E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich – – – – – – 22 14 9
PN9320E 0,2 – 1,0 1,2 optional 40 37 24 19 8 6 – – –

0,4 – 1,2 1,4 optional 40 40 40 40 20 14 – – –
PN9330E 0,4 – 1,2 1,4 optional – – – – – – 7 4 3
PN9336E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 21 14 8
PN9337E 2,5 –3,5 4,0 erforderlich – – – – – – 40 36 23
Stellventile Serie K und L mit Faltenbalg mit PTFE-Stopfbuchse und pneumatischem Stellantrieb PN9000E
PN9123E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 16 12 8 6 3 2 – – –
PN9226E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 40 40 40 36 16 11 – – –
PN9236E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 5 3 2
PN9223E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 40 33 – – –
PN9233E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich – – – – – – 17 11 7
PN9320E 0,4 – 1,2 1,4 optional 40 40 28 22 9 7 – – –
PN9330E 0,4 – 1,2 1,4 optional – – – – – – 1 1 1
PN9336E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 16 10 6
PN9337E 2,5 –  3,5 4,0 erforderlich – – – – – – 40 33 20
Stellventile Serie K und L mit Faltenbalg mit Graphit-Stopfbuchse (H) und pneumatischem Stellantrieb PN9000E
PN9123E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 1 – – – – – – – –
PN9226E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 40 40 39 30 13 9 – – –
PN9236E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 5 3 2
PN9223E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 40 31 – – –
PN9233E 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich – – – – – – 17 11 7
PN9320E 0,4 – 1,2 1,4 optional 32 30 20 16 7 5 – – –
PN9336E 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich – – – – – – 14 9 6
PN9337E 2,5 –3,5 4,0 erforderlich – – – – – – 40 32 20
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TIS P357-30 D � Pneumatisch gesteuerte Stellantriebe Serie PN9000

Ventile K, L – Antriebe PN9000 R – metallisch dichtend – Dichtigkeit nach Klasse IV
Maximale Differenzdrücke für Dichtschließen nach IEC 60534-4 Klasse IV

Stellantrieb Stelldruck-
bereich
[bar]

max. 
Luftdruck
[bar]

Stellungs-
regler

höchste Differenzdrücke ∆pA max. am Ventilsitz
[bar]

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
Stellventile Serie K und L mit PTFE-Stopfbuchse und pneumatischem Stellantrieb PN9000R
PN9120R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 36 25 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 34 24 – – –
PN9125R 0,4 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 28 19 – – –
PN9126R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 28 19 – – –
PN9123R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 40 40 37 29 11 7 – – –
PN9220R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9230R 0,4 – 1,2 6 optional – – – – – – 40 34 21
PN9226R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9236R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 40 28 17
PN9223R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 38 – – –
PN9233R 2,0 – 4,0 6 erforderlich – – – – – – 20 12 7
PN9320R 0,2 – 1,0 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9330R 0,4 – 1,2 4 optional – – – – – – 40 39 24
PN9336R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 40 27 17
PN9337R 2,5 –  3,5 4 erforderlich – – – – – – 8 5 2
Stellventile Serie K und L mit Graphit-Stopfbuchse (H) und pneumatischem Stellantrieb PN9000R
PN9120R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 34 23 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 32 22 – – –
PN9125R 0,4 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 25 17 – – –
PN9126R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 25 17 – – –
PN9123R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 40 40 29 23 8 5 – – –
PN9220R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9230R 0,4 – 1,2 6 optional – – – – – – 40 33 20
PN9226R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9236R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 40 27 16
PN9223R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 36 – – –
PN9233R 2,0 – 4,0 6 erforderlich – – – – – – 18 11 7
PN9320R 0,2 – 1,0 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9330R 0,4 – 1,2 4 erforderlich – – – – – – 40 38 23
PN9336R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 40 26 16
PN9337R 2,5 –3,5 4 erforderlich – – – – – – 6 3 2
Stellventile Serie K und L mit Faltenbalg mit PTFE-Stopfbuchse und pneumatischem Stellantrieb PN9000R
PN9120R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 22 15 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 20 14 – – –
PN9125R 0,4 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 36 13 9 – – –
PN9126R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 36 13 9 – – –
PN9220R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9230R 0,4 – 1,2 6 optional – – – – – – 40 32 20
PN9226R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9236R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 40 26 16
PN9223R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 27 – – –
PN9233R 2,0 – 4,0 6 erforderlich – – – – – – 17 11 7
PN9320R 0,2 – 1,0 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9330R 0,4 – 1,2 4 optional – – – – – – 40 34 21
PN9336R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 35 22 13
Stellventile Serie K und L mit Faltenbalg mit Graphit-Stopfbuchse (H) und pneumatischem Stellantrieb PN9000R
PN9120R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 19 13 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 18 12 – – –
PN91225R 0,4 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 30 11 7 – – –
PN9126R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 30 11 7 – – –
PN9220R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9230R 0,4 – 1,2 6 optional – – – – – – 40 32 20
PN9226R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9236R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 40 26 16
PN9223R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 40 40 40 40 37 25 – – –
PN9233R 2,0 – 4,0 6 erforderlich – – – – – – 17 11 7
PN9320R 0,2 – 1,0 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9330R 0,4 – 1,2 4 optional – – – – – – 40 33 20
PN9336R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 34 21 12
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Pneumatisch gesteuerte Stellantriebe Serie PN9000� TIS P357-30 D

Ventile K, L – Antriebe PN9000 R – weichdichtend – Dichtigkeit nach Klasse VI
Maximale Differenzdrücke für Dichtschließen nach IEC 60534-4 Klasse VI

Stellantrieb Stelldruck-
bereich
[bar]

max. 
Luftdruck
[bar]

Stellungs-
regler

höchste Differenzdrücke ∆pA max. am Ventilsitz
[bar]

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
Stellventile Serie K und L mit PTFE-Stopfbuchse und pneumatischem Stellantrieb PN9000R
PN9120R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 40 29 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 40 28 – – –
PN9126R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 33 23 – – –
PN9123R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 40 40 40 37 16 11 – – –
PN9230R 0,4 – 1,2 6 optional – – – – – – 40 37 23
PN9220R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9226R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9236R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 40 30 19
PN9223R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9233R 2,0 – 4,0 6 erforderlich – – – – – – 23 15 9
PN9320R 0,2 – 1,0 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9330R 0,4 – 1,2 4 optional – – – – – – 40 40 26
PN9336R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 40 30 19
PN9337R 2,5 –  3,5 4 erforderlich – – – – – – 11 7 4
Stellventile Serie K und L mit Graphit-Stopfbuchse (H) und pneumatischem Stellantrieb PN9000R
PN9120R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 39 28 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 37 26 – – –
PN9126R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 30 21 – – –
PN9123R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 40 40 40 31 13 9 – – –
PN9230R 0,4 – 1,2 6 optional – – – – – – 40 35 22
PN9220R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9226R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9236R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 40 29 18
PN9223R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9233R 2,0 – 4,0 6 erforderlich – – – – – – 22 14 9
PN9320R 0,2 – 1,0 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9330R 0,4 – 1,2 4 optional – – – – – – 40 40 25
PN9336R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 40 29 18
PN9337R 2,5 –3,5 4 erforderlich – – – – – – 9 6 4
Stellventile Serie K und L mit Faltenbalg mit PTFE-Stopfbuchse und pneumatischem Stellantrieb PN9000R
PN9120R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 28 20 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 26 19 – – –
PN9126R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 20 14 – – –
PN9123R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 16 12 8 6 3 2 – – –
PN9220R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9230R 0,4 – 1,2 6 erforderlich – – – – – – 40 32 20
PN9226R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9236R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 40 26 16
PN9223R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 33 – – –
PN9233R 2,0 – 4,0 6 erforderlich – – – – – – 17 11 7
PN9320R 0,2 – 1,0 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9330R 0,4 – 1,2 4 optional – – – – – – 40 37 23
PN9336R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 39 25 16
PN9337R 2,5 –  3,5 4 erforderlich – – – – – – 4 2 1
Stellventile Serie K und L mit Faltenbalg mit Graphit-Stopfbuchse (H) und pneumatischem Stellantrieb PN9000R
PN9120R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 25 18 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 24 17 – – –
PN9126R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 39 17 12 – – –
PN9123R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 1 – – – – – – – –
PN9220R 0,2 – 1,0 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 6 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9230R 0,4 – 1,2 6 optional – – – – – – 40 32 20
PN9226R 1,0 – 2,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9236R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 40 26 16
PN9223R 2,0 – 4,0 6 erforderlich 40 40 40 40 40 31 – – –
PN9233R 2,0 – 4,0 6 erforderlich – – – – – – 17 11 7
PN9320R 0,2 – 1,0 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –

0,4 – 1,2 4 optional 40 40 40 40 40 40 – – –
PN9330R 0,4 – 1,2 4 optional – – – – – – 40 36 23
PN9336R 1,0 – 2,0 4 erforderlich – – – – – – 38 24 15
PN9337R 2,5 –3,5 4 erforderlich – – – – – – 2 1 1



9.40 Änderungen vorbehalten. Durch außerhalb der BRD gültige 
Vorschriften können abweichende Einsatzbereiche entstehen.

©

TIS P357-30 D � Pneumatisch gesteuerte Stellantriebe Serie PN9000

Ventile QL – Antriebe PN9000 – metallisch dichtend – regeln
Maximale Differenzdrücke für REGELN (Schließdrücke für Dichtschließen nach Klasse IV siehe nächste Seite)

Stellantrieb Stelldruck-
bereich
[bar]

erforderl. 
Stelldruck
[bar]

Stellungs-
regler

höchste Differenzdrücke ∆pA max. am Ventilsitz
[bar]

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
3-Wege-Ventile Serie QL mit PTFE-Stopfbuchse
PN9120 0,2 – 1,0 1,2 optional 3 3 2 1 1 - - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional 9 9 6 4 2 1 - - -
PN9125 0,4 – 2,0 2,5 erforderlich 9 9 6 4 2 1 - - -
PN9126 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 27 27 17 11 7 4 - - -
PN9123 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 36 23 14 9 - - -
PN9220 0,2 – 1,0 1,2 optional 18 18 11 7 5 3 - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional 39 39 25 16 10 6 - - -
PN9230 0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - 4 2 2
PN9226 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 40 40 40 40 26 16 - - -
PN9236 1,0 –2,0 2,5 erforderllich - - - - - - 10 6 4
PN9223 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 40 33 - - -
PN9233 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich - - - - - - 20 13 8
PN9320 0,2 – 1,0 1,2 optional 39 39 24 15 10 6 - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional 40 40 40 32 21 13 - - -
PN9330 0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - 8 5 3
PN9336 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - 20 13 8
PN9337 2,5 – 3,5 4,0 erforderlich 10 6 4
3-Wege-Ventile Serie QL mit Graphit-Stopfbuchse
PN9120 0,2 – 1,0 1,2 optional - - - - - - - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - - - -
PN9125 0,4 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - - - -
PN9126 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 17 17 11 7 4 3 - - -
PN9123 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 30 19 12 7 - - -
PN9220 0,2 – 1,0 1,2 optional 9 9 5 3 2 1 - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional 30 30 19 12 8 5 - - -
PN9230 0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - 2 1 1
PN9226 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 40 40 40 37 24 15 - - -
PN9236 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - 8 5 3
PN9223 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 40 32 - - -
PN9233 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich - - - - - - 19 12 8
PN9320 0,2 – 1,0 1,2 optional 29 29 18 12 7 5 - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional 40 40 40 28 18 11 - - -
PN9330 0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - 6 4 3
PN9336 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - 18 12 8
PN9337 2,5 – 3,5 4,0 erforderlich - - - - - - 8 5 3
3-Wege-Ventile Serie QL mit Faltenbalg und PTFE- oder Graphit-Stopfbuchse
PN9120 0,2 – 1,0 1,2 optional - - - - - - - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - - - -
PN9125 0,4 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - - - -
PN9126 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 5 5 4 3 2 2 - - -
PN9123 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 19 19 15 11 8 6 - - -
PN9220 0,2 – 1,0 1,2 optional 2 2 1 1 1 - - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional 11 11 9 7 5 3 - - -
PN9230 0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - 2 1 1
PN9226 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 39 39 31 24 17 12 - - -
PN9236 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - 7 5 3
PN9223 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 38 26 - - -
PN9233 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich - - - - - - 16 11 7
PN9320 0,2 – 1,0 1,2 optional 11 11 8 6 5 3 - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional 29 29 23 18 13 9 - - -
PN9330 0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - 5 3 2
PN9336 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - 16 11 7
PN9337 2,5 – 3,5 4,0 erforderlich - - - - - - 7 5 3



� 9.41Änderungen vorbehalten. Durch außerhalb der BRD gültige 
Vorschriften können abweichende Einsatzbereiche entstehen.

©

Pneumatisch gesteuerte Stellantriebe Serie PN9000� TIS P357-30 D

Ventile QL – Antriebe PN9000 – metallisch dichtend – Dichtigkeit nach Klasse IV
Maximale Differenzdrücke für Dichtschließen nach IEC 60534-4 Klasse IV

Stellantrieb Stelldruck-
bereich
[bar]

erforderl. 
Stelldruck
[bar]

Stellungs-
regler

höchste Differenzdrücke ∆pA max. am Ventilsitz
[bar]

DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100
3-Wege-Ventile Serie QL mit PTFE-Stopfbuchse
PN9120 0,2 – 1,0 1,2 optional - - - - - - - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - - - -
PN9125 0,4 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - - - -
PN9126 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 15 15 7 4 2 - - - -
PN9123 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 26 16 9 5 - - -
PN9220 0,2 – 1,0 1,2 optional 6 6 2 1 - - - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional 27 27 15 9 5 2 - - -
PN9226 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 40 40 40 35 21 12 - - -
PN9236 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - 7 4 2
PN9223 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 40 29 - - -
PN9233 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich - - - - - - 15 11 6
PN9320 0,2 – 1,0 1,2 optional 27 27 15 9 5 2 - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional 40 40 40 26 16 9 - - -
PN9330 0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - 5 3 1
PN9336 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - 17 11 6
PN9337 2,5 – 3,5 4,0 erforderlich - - - - - - 7 4 2
3-Wege-Ventile Serie QL mit Graphit-Stopfbuchse
PN9120 0,2 – 1,0 1,2 optional - - - - - - - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - - - -
PN9125 0,4 – 2,0 2,5 erforderlich 6 6 2 1 - - - - -
PN9126 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 6 6 2 1 - - - - -
PN9123 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 36 36 20 13 7 4 - - -
PN9220 0,2 – 1,0 1,2 optional - - - - - - - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional 18 18 9 6 3 1 - - -
PN9226 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 40 40 40 31 19 11 - - -
PN9236 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - 5 3 1
PN9223 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 40 28 - - -
PN9233 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich - - - - - - 15 10 6
PN9320 0,2 – 1,0 1,2 optional 17 17 9 5 2 1 - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional 40 40 35 22 13 7 - - -
PN9330 0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - 3 2 1
PN9336 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - 15 10 6
PN9337 2,5 – 3,5 4,0 erforderlich - - - - - - 5 3 1
3-Wege-Ventile Serie QL mit Faltenbalg und PTFE-Stopfbuchse
PN9120 0,2 – 1,0 1,2 optional - - - - - - - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - - - -
PN9126 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - - - -
PN9123 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 13 13 10 7 4 2 - - -
PN9220 0,2 – 1,0 1,2 optional - - - - - - - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional 6 6 3 2 1 - - - -
PN9226 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich 34 34 26 19 13 8 - - -
PN9236 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - 4 2 1
PN9223 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich 40 40 40 40 34 22 - - -
PN9233 2,0 – 4,0 4,8 erforderlich - - - - - - 13 9 5
PN9320 0,2 – 1,0 1,2 optional 5 5 3 2 1 - - - -

0,4 – 1,2 1,4 optional 24 24 18 13 9 5 - - -
PN9330 0,4 – 1,2 1,4 optional - - - - - - 2 1 -
PN9336 1,0 – 2,0 2,5 erforderlich - - - - - - 13 9 5
PN9337 2,5 – 3,5 4,0 erforderlich - - - - - - 4 2 1


