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W x (T-t) x Sp x 60

L x m 
Q  = 응축수 생성량 kg/h 

L  = 증기잠열 kcal/kg 

t  = 대기온도 ℃ 

Sp = 강관의 비열 0.12 kcal/kg℃ 

T  = 증기온도 ℃ 

W = 배관, 플랜지, 밸브 등의 총무게 kg 

m  = 예열시 소요시간(분) min 

 

Q  = 응축수 생성량 kg/h 

I  = 배관의 상당유효길이 M 

E  = 열방산율 kcal/h m 

L  = 증기잠열 kcal/kg 

E x I 

L x 4 

A.2.2 증기주관에서의 응축수 생성량 

1) 예열부하 
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2) 운전부하 
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3) 열방산율(E) 

배 관 구 경 (mm) 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 150 

증기와 

공기의 

온도차 

℃ W/m 

56 54 65 79 103 108 132 155 188 233 324 

67 68 82 100 122 136 168 198 236 296 410 

78 83 100 122 149 166 203 241 298 360 500 

89 99 120 146 179 205 246 289 346 434 601 

100 116 140 169 208 234 285 337 400 501 696 

111 134 164 198 241 271 334 392 469 598 816 

125 159 191 233 285 321 394 464 555 698 969 

139 184 224 272 333 373 458 540 622 815 1133 

153 210 255 312 382 429 528 623 747 939 1305 

167 241 292 357 437 489 602 713 838 1093 1492 

180 274 329 408 494 556 676 808 959 1190 1660 

(주) 1. 대기온도 10°C ~ 21°C, 정체공기로 방열시, 나관기준 
2. 1 W/m = 0.86kcal/hr m, 즉 상기 숫자에 0.86을 곱하면 kcal/hr m의 값이 된다. 

 

 

 

 



 

 

 

B. KSD 3562 압력배관용 탄소강관 (Schedule 80 기준) 

구 경 (mm) 

50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 

중 량 (kg/m) 

계기압력 

(kg/㎠ G) 

포화온도 

(℃) 

잠열량 

(kcal/h)

7.46 12.00 15.30 22.40 30.50 41.80 63.80 93.90 129.00 158.00 203.00 254.00 311.00 

-18℃ 

보정계수 

0.0 100.00 539.06 13 21 27 39 54 74 112 165 227 278 357 447 547 1.49 
0.2 105.03 535.84 14 23 29 42 57 79 120 177 243 297 382 478 585 1.46 
0.4 109.43 532.99 15 24 30 45 61 83 127 187 257 315 404 506 619 1.44 
0.6 113.35 530.43 16 25 32 47 64 87 133 196 270 330 424 531 650 1.42 
0.8 116.89 528.07 16 26 33 49 66 91 139 205 281 344 442 553 678 1.41 
1.0 120.13 525.90 17 27 35 51 69 95 144 212 292 357 459 575 703 1.39 
1.2 123.12 523.89 17 28 36 52 71 98 149 220 302 370 475 594 727 1.38 
1.4 125.90 521.99 18 29 37 54 74 101 154 226 311 381 490 613 750 1.37 
1.6 128.50 520.20 18 30 38 56 76 104 158 233 320 392 503 630 771 1.36 
1.8 130.94 518.49 19 31 39 57 78 106 162 239 328 402 517 646 791 1.35 
2.0 133.25 516.88 19 31 40 58 79 109 166 245 336 412 529 662 810 1.35 
2.2 135.43 515.34 20 32 41 60 81 111 170 250 344 421 541 677 829 1.34 
2.4 137.52 513.86 20 33 42 61 83 114 174 256 351 430 552 691 846 1.33 
2.6 139.50 512.44 21 33 42 62 85 116 177 261 358 438 563 705 863 1.33 
2.8 141.40 511.06 21 34 43 63 86 118 180 265 365 447 574 718 879 1.32 
3.0 143.22 509.74 21 35 44 64 88 120 184 270 371 455 584 731 895 1.32 
3.2 144.97 508.47 22 35 45 66 89 122 187 275 377 462 594 743 910 1.31 
3.4 146.65 507.23 22 36 45 67 91 124 190 279 383 470 603 755 924 1.31 
3.6 148.27 506.02 23 36 46 68 92 126 193 283 389 477 613 767 939 1.31 
3.8 149.74 504.93 23 37 47 69 93 128 195 287 395 483 621 777 952 1.30 
4.0 151.36 503.71 23 37 48 70 95 130 198 292 401 491 630 789 966 1.30 
5.0 158.29 498.43 25 40 51 74 101 138 211 310 426 522 671 840 1,028 1.28 
6.0 164.19 493.80 26 42 53 78 106 145 222 327 449 550 706 884 1,082 1.27 
7.0 169.78 489.32 27 44 56 82 111 153 233 343 471 576 741 927 1,135 1.26 
8.0 174.69 485.29 28 46 58 85 116 159 242 357 490 600 771 965 1,182 1.25 

10.0 183.33 477.98 30 49 62 91 124 170 260 383 526 644 827 1,035 1,267 1.24 
11.0 187.20 474.60 31 50 64 94 128 176 268 395 542 664 853 1,067 1,307 1.23 
12.0 191.00 471.39 32 52 66 97 132 181 276 406 558 684 879 1,099 1,346 1.23 
14.0 197.47 465.37 34 55 70 102 139 190 290 427 587 719 924 1,156 1,415 1.22 
16.0 203.45 459.77 36 57 73 107 145 199 304 447 614 752 967 1,210 1,481 1.21 
20.0 213.94 449.52 38 62 79 115 157 215 329 484 664 814 1,046 1,308 1,602 1.20 
25.0 225.06 438.05 42 67 86 125 170 234 357 525 721 883 1,135 1,420 1,739 1.19 
30.0 234.64 427.58 45 72 92 134 183 251 383 563 773 947 1,217 1,523 1,865 1.18 
40.0 250.69 408.69 50 81 103 151 206 282 430 633 870 1,066 1,369 1,713 2,097 1.17 

(주) 외기온도가 -18℃인 경우 보정계수를 곱한다. 

 




