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BPC32F和BPC32YF整体法兰式
压力平衡式热静力型蒸汽疏水阀
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B

  
   N m

     
mm

3  24 A/F  115 - 125

9  16 A/F M10 x 30 23 - 27

10  27 A/F  120 - 135

(IM-P005-02)

BPC32F BPC32YF

1- DN15 BPC32F
EN1092PN40 'STD'
12 C

   2, 3, 17, 18

 BPC32F (3 ) 5

 BPC32YF  ( 1 ) 5, 11

  (3 ) 7

  (3 ) 11

1- DN25 BPC32F 'STD'
12 C

/ ( )mm kg
BPC32F

 A B C D E F G 
DN15 150 94 64 17 37 - - 2.9
DN20 150 94 64 19 37 - - 3.5
DN25 160 94 64 23 37 - - 4.1

BPC32YF
 A B C D E F G 

DN15 150 94 64 - 37 55 28 3.1
DN20 150 94 64 - 37 56 28 3.7
DN25 160 94 64 - 37 58 28 4.4

E 

C

F

G 

A

B

 k
g

/h

 bar (x 100 = kPa)

D

BPC32F和BPC32YF整体法兰式压力平衡式热静力型蒸汽疏水阀TI-P005-10 ST Issue 1

*注:9和10不作为
备件提供




