
IM-P401-27  AB Issue 2 1

Parní injektory IN15, IN25M, IN40M
Návod k montá�i a údr�bì

IM-P401-27
AB Vydání 2

4014051/2

       © Copyright 1999

Bezpeènost
Pøi montá�i, provozování a údr�bì je tøeba
dodr�ovat obvyklá bezpeènostní opatøení
(viz napø. leták "Základní po�adavky a
bezpeènostní opatøení pro pøepravu,
skladování, montá�, uvádìní do provozu,
provoz a údr�bu výrobkù Spirax Sarco",
dodávaný s ka�dým výrobkem). Parní
injektory pracují pøi teplotách, které mohou
zpùsobit opaøení. Na výstupu injektoru je
velmi silný proud horké vody. Nedotýkejte
se nádr�e a nenaklánìjte se nad otevøenou
nádr�, i kdy� se voda jeví stále jako studená.
Uzavøené nádr�e musí být øádnì odvìtrané
a odvìtrávací potrubí nesmí mít zabudovány
�ádné pøeká�ky. Pøívodní potrubí páry musí
být øádnì ukotveno, aby se pøede�lo
vibracím a napìtím stìny nádr�e. Nádr�
musí být øádnì   vytu�ena a usazena, aby se
pøede�lo vibracím.

Popis
Parní injektory Spirax Sarco se pou�ívají k ohøevu
vody a jiných tekutin vodní parou. Ohøívaná
tekutina je pøisávána  radiálními vstupy vlivem
úèinku parních trysek, za tryskami dochází ke
smì�ování páry a tekutiny a na konci injektoru
vystupuje ohøátá kapalina. Injektor  podporuje
cirkulaci ohøívané tekutiny v nádr�i, co� zamezuje
nerovnomìrnému teplotnímu rozvrstvení v
nádr�i.

Omezující podmínky
Maximální podmínky pro tìlo PN25

Maximální pøetlak
syté páry

17 bar g pøi 207°C

Maximální doporuèená
teplota ohøívané vody  

90°C

IN40M
(závitový nebo pøivaøovací)

IN15

IN25M
(závitový nebo pøivaøovací)
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Montá�
IN25M (1") a IN40M (1.1/2") jsou dodávány v
závitovém (vnìj�í ku�elový závit BSPT = R dle
normy ÈSN EN 7-1 nebo NPT dle normy ANSI)
nebo pøivaøovacím (tupý svar b/w) provedení.
Montují se pøímo na pøipojovací místo ve stìnì
nádr�e nebo na potrubí uvnitø nádr�e. Nìkdy je
potøeba pou�ít zesilovací plech na stìnì nádr�e.
IN15 je dodáván s vnìj�ím ku�elovým závitem
1" pro pøímou montá� na stìnu nádr�e a s
vnitøním závitem 1/2" pro montá� pøívodního
parního potrubí.
Pøi montá�i pou�ijte vhodné náøadí a vyu�ijte
výstupky na obvodu injektoru.
V pøípadì potøeby je mo�né montovat dva a více
injektorù paralelnì.

Dimenzování potrubí
Svìtlost potrubí pro jeden injektor :
potrubí 15 mm pro IN15,
potrubí 25 mm pro IN25M,
potrubí 40 mm pro IN40M.
Svìtlost potrubí pøi instalaci více paralelních
injektorù :

Poèet  Typ       Minimální svìtlost potrubí

  2     IN15                 20 mm
  2     IN40M                 65 mm
  3     IN40M                 80 mm

Doporuèené umístìní
- horizontálnì
- nízko
- ve vertikální støedové ose nádr�e (pro jeden
  injektor), minimálnì 150mm od stìny nádr�e.
- na jednom konci nádr�e.
Injektor mú�e být namontován ve spojce ve
stìnì nádr�e nebo na krátkém potrubí co nejblí�e
stìnì nádr�e. Pøívodní potrubí mù�e být vnì i
uvnitø nádr�e. Doporuèujeme pou�ít na v�echny
závitové spoje vhodnou tìsnící/lepící pastu. Za
výstupem z injektoru nesmí být �ádné pøeká�ky,
jako napø. potrubí, podpìry apod.

zesilovací plech

pouzdro
s vnitøním
závitem 1"

vnitøní povrch nádr�e

pøívodní
parní
potrubí

otvory musí být èisté a vstup
do nich nesmí být omezen

IN15 - typická instalace ve stìnì nádr�e.

závitová spojka

výstupky pro klíè

IN25M / IN40M - závitový - typická instalace
na potrubí.

závitová spojka

výstupky pro klíè

zesilovací plech

IN25M / IN40M - závitový - typická instalace
ve stìnì nádr�e.

zesilovací plech

výstupky pro klíè

IN25M / IN40M - pøivaøovací - typická instalace
ve stìnì nádr�e.
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Aplikace s více injektory
Injektory by mìly být rovnomìrnì rozmístìny po celé �íøce nádr�e, aby bylo zaji�tìno dostateèné
smì�ování a maximální cirkulace. Mezi injektorem a stìnou by mìla být minimální vzdálenost 150
mm a mezi sousedními injektory pak 300 mm.

Vzdálenost L mezi injektorem a koncem nádr�e
by mìla být co nejvìt�í z dùvodu co nejti��ího
provozu.
Minimální vzdálenosti jsou následující :

Pøetlak páry IN15 IN25M / IN40M
    na vstupu minimální minimální

(bar g)         vzdálenost L     vzdálenost L

0.5 - 7.0 250 mm 500 mm

  7.1 -10.0 300 mm 750 mm

10.1 - 14.0 350 mm 1000 mm

14.1 - 17.0 400 mm 1250 mm

Minimální hloubka H vody pod injektorem :

 Typ Minimální
 injektoru hloubka

 IN15 100 mm

 IN25M 150 mm

 IN40M 200 mm

Vzdálenost L

Hloubka H

Minimální
vzdálenost

Minimum 150

WMinimum 300

w
 4

w
 2

Dva injektory Tøi injektory

W

w
 6

w
 3

150 mm

Minimum 300

Minimum 150
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Údr�ba
�ádná specielní údr�ba není vy�adována. Jakýkoliv systém teplotní regulace by mìl být periodicky
kontrolován, popø. kalibrován. Doporuèuje se jednou roènì kontrolovat injektor a pøívodní parní
potrubí. Otvory v injektoru musí být èisté bez jakýchkoliv pøeká�ek a v�echny závity musí být tìsné.
Odvìtrání nádr�e musí být èisté a bez pøeká�ek. Pravidelnì je tøeba èistit filtry.

Vyhledávání závad
Pokud je systém s injektorem a regulaèním obvodem správnì navr�en a instalován ve vhodné nádr�i,
bude injektor pracovat s minimálním hlukem a vibracemi. Hluèný provoz mù�e být zpùsoben
nedostateènì upevnìným potrubím nebo povolenými spoji.
Nadmìrný hluk a/nebo vibrace jsou velmi nepravdìpodobné, ale mù�e k tomu dojít, pokud je injektor
èásteènì nebo zcela uvolnìn nebo pokud je jeden nebo více výstupních otvorù injektoru zablokováno.
K výrazným vibracím mù�e docházet, pokud by teplota ohøívaného média byla vy��í ne� 90 °C a pára
by nestaèila zcela kondenzovat.
Pøi velkých vibracích je tøeba pøeru�it provoz injektoru, jinak by mohlo dojít k po�kození nádr�e.
Pøi poru�e uzavøete okam�itì pøívod páry.

Systémy
Typický systém je vyobrazen ní�e. V�echny èásti systému by mìly být namontovány v horizontálním
potrubí nad  úrovní horní èásti nádr�e. Pøed regulaèním ventilem se doporuèuje instalovat uzavírací
ventil a filtr. Y-filtr má být instalován se sítem ve vodorovné poloze, aby se pøede�lo hromadìní
kondenzátu ve filtru. Èidlo a jímka mají být instalovány cca v jedné tøetinì vý�ky nádr�e (odspodu),
nejlépe nad injektorem (-y) a na stejné stranì jako injektor (-y). Pøi instalaci na nádr�i kotelní napájecí
vody by mìlo být èidlo v dostateèné vzdálenosti od pøívodù studené pøídavné vody, vratného
kondenzátu a vyexpandované páry. Pøípadný teplomìr by mìl být instalován poblí� èidla.

Uzavírací ventil

Regulaèní ventil

Zavzdu�òovací ventil

Jímka

Filtr (Y-typ)

Teplomìr

Regulátor
teploty
s èidlem

Injektor


