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Montaz pohon(i NVK24A - ... (BELIMO)
k regulacnim ventilum série LE a KE

Pro montaz je nutno pouzit spojovaci sadu (nastavec A a konektor B).

POSTUP MONTAZE:

Na vieteno ventilu nasroubujte konektor B. Konektor na vietenu zajistéte matici (stranovy kli¢ 13).
Matici pohonu na viku ventilu seSroubujte do spodni polohy.

Na zavit vika ventilu naroubujte nastavec A pro upevnéni pohonu. Matici pohonu (stranovy kli¢ 38)
zajistéte polohu nastavce tak, aby byla spinéna vzdalenost 18mm dle uvedeného obrazku - tuto
vzdalenost odmérfte pfi zasunutém vietenu ventilu = ventil uzavien.

Nyni nasadte elektropohon na nastavec a dotahnéte upevnovaci svorku.

Konektor na vietenu ventilu zasurite do spojovaciho dilu el.pohonu nebo tento tkon provedte pfi
automatické adaptaci pohonu s ventilem.

Nastavte prepinac (1) sméru zdvihu a ovlada¢ POP havarijni funkce (3).

Prepina¢ 1: smér dolll = 0V ventil uzavien a 10V ventil otevien na 100%.

Piepina¢ 3: smér dolli = pfi havarijnim stavu ventil uzavien. Plynule Ize nastavit stav pfi poruse
v celém rozsahu ventilu otevieno — zavieno.

Ptipojte napajeci napéti 24V na vodite 1 a 2. Stisknéte tlagitko (7) - automaticky se provede adaptace
pohonu a ventilu.

Na zavér prekontrolujte v piipadé spojitého fizeni spravnou funkci ventilu pro cely zdvih v rozsahu
fidiciho napeti 0/2Vdc az 10Vdc.

Dalsi informace naleznete na nasledujicich katalogovych listech BELIMO.
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Zobrazeni a oviadaci prvky
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(1) Prepina¢ sméru zdvihu
pfepnout: zmé&na sméru zdvihu

(2) Kryt na tlacitko POP
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@I zelena: sviti; provoz i.0.
9 L~ zelena: blika;, funkce POP aktivni
72T (10) Ruéni prestaveni
—'0 POP ve sméru hodin: tahlo pohonu vyjizdi
D @ proti sméru hodin: tahlo pohonu zajizdi
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 Technicka data

(3) Tlacitko POP

(4) Stupnice pro ruéni nastaveni
(6) Zadna funkce

(7) Tlacitko pro vyrazeni pfevodu, do¢asné

stisk tlagitka: vyfazeni pfevodu, motor stoji, ruéni pfestaveni je mozné
uvolnéni tladitka: zapojeni pfevodu, normaini provoz

(8) Diody LED
zelend: vypnuta; mimo provoz / nabijeni SuperCap / porucha SuperCap
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Elektricka data  napdjeci napéti

AC/DC 24V

frekvence napéjeciho napéti 50/60 Hz
funkéni rozsah AC 19.2..28.8V/DC 21.6..288V
pfikon provoz 25 W
pfikon klidova poloha 1.5 W
pfikon dimenzovéni 6 VA
pfipojeni napajeni / oviadéni svorky 4 mm? a kabel 1 m, 4 x 0.76 mm?
paraleini provoz ano
Funkéni data  sila zdvihu 1000 N
nastaveni havarijni polohy tahlo pohonu zajeté / vyjeté, nastavitelné
(otoény knofiik POP)

ruéni piestaveni vyfazeni pfevodu pomoci tlagitka
zdvih 20 mm
pfestavna doba 150 s / 20 mm
doba pFestaveni havarijni funkce 35s/20 mm
hladina hluku motor max. 55 dB (A)
hladina hluku havarijni pfestaveni max. 60 dB (A)
ukazatel polohy mechanicky 5...20 mm zdvih

Bezpetnost  ochrannd tfida IEC/EN Iil malé nap&ti
kryti IEC/EN IP54
rueni EMV CE dle 2004/108/EG
certifikace IEC/EN zkouseno dle: IEC/EN 60730-1 a IEC/EN

60730-2-14
funkce typ 1.AA
méfeni razového napéti napajenl 0.8 kV
/ fizeni
stupef zneéigténi okoli 3
teplota okoli 0°C ... 50°C
skladovacl teplota -40°C ... 80°C
vihkost okoli 95% r.v., nekondenzaéni
udrzba bezudrZbové
Hmotnost  hmotnost cca 1,610 kg
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