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DCV3 Takaiskuventtiilit

Kuvaus

DCV3 on haponkestavasta terdksestd valmistettu takaiskuventtiili
laippojen véliin. DCV3 on suunniteltu teollisuuskayttdéén hoyrylle,
kaasulle ja nesteille. Vakiona DCV3 toimitetaan DIN3230 BO3 mukaan
lapétyilla metallisilla tiivistepinnoilla.

Kéayttoarvot

DCV3

Rungon paineluokka PN40.

PMO - maksimi kdyttdpaine 40 bar g

TMO - maksimi kéyttélampétila HT-jousella 400°C
Vesipainekoe 60 bar g

Minimi kédyttlampétila -50°C
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Paine barg

A—B—C—D— DCV3 ilman jousta tai
DCV 3 Nimonic jousella

E—C—D— DCV3 vakio jousella

2| Tuotetta ei saa kayttaa talla alueella.

Koot ja yhteet

DN 15, 20, 25, 32, 40,50, 65, 80, 100

DCV3 voidaan asentaa laippojen BS10 ‘E'ja ‘H’ valiin, seka

DIN PN6, 10, 16, 25, PN40; JIS 5, 10, 16, 20 valiin seuraavin
varauksin:

DN 40, 50, 80 ja 100 — ei kdy JIS 5 laippojen valiin

DN 65 ja 80 — ei kdy BS10 ‘E’ laippojen valiin.

Jousivaihtoehdot
Jaykk4 jousi sybttovesilinja asennuksiin DN65 saakka.
Nimonic jousi 400°C kayttélampdtilaan saakka.

Pehmedt tiivistevaihtoehdot
Viton (6ljyille ja kaasuille)— lampétila-alue:
EPDM (vedelle) — lampétila-alue:

-15°C ... + 250°C
-50°C ... + 150°C

Materiaalit

NoOsa Materiaali

1 Runko Hst. 1.4581

2 Levy Hst. BS 1449 316 S 11

3 Vastalevy Hst. BS 1449 316 S 11

4 Vakiojousi Hst. BS 2056 316 S 42
Jaykka jousi Hst. BS 2056 316 S 42
HT-jousi Nimonic 90

Avautumispaineet mbar

Avautumispaineet nollavirtauksella

= virtausuunta

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
A 25 25 25 27 28 29 30 31 33

< 225 225 225 235 245 245 25 255 265

% 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tarvittaessa pienimpid avautumispaineita, voidaan venttiilia kayttaa
ilman jousta. Talléin venttiili tulee asentaa pystyputkeen virtauksen
ollessa alhaalta ylés.

liman jousta

A 25 25 25 35 4 45 5 655 65

Jaykalls jousella avautumispaine noin 700 mbar (0,7 bar)

Tiiveys
Tiivistepinnat ovat lapatty DIN 3230 osa 3, BO3 mukaan vakiona.
Pehmeitiivisteiset ovat kuplatiiviita (DIN 3230 Part 3 BN1 ja BO1).

Standardi

Suunniteltu ja valmistettu standardin BS 7438 mukaisesti.

Oikeudet muutoksiin pidetdén.
Spirax Oy, PL127, 00811 Helsinki,

puh. 09-4136 1611

fax 09-4136 1640 ® Copyright 1999



Mitat mm

Paino kg
DN A B C D E F DCV3
15 60 43 38 16 29 15 0.13
20 69.5 53 45 19 357 20 0.19
25 805 63 55 22 44 25 0.32
32 905 75 68 28 54.5 32 0.55
40 101 85 79 315 655 40 0.74
50 115 95 93 40 77 50 1.25
65 142 115 113 46 975 65 187
80 154 133 128 50 111.5 80 2.42
100 184 154 148 60 130 100 3.81 A
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Painehavit bar

Painehavidtaulukko on laadittu vedelle 20°C.

Taulukko on laadittu jouselliselle venttiilille vaakaputkessa. I
Virtauksen ollessa pystyputkessa, erovat arvot ainoastaan venttiilin S

ollessa osittain auki.

Painehavié muille virtaaville aineille lasketaan seuraavan yhtalon lq-

mukaan.

Vw =

1000

xV

Vw = Vastaava vesivirtaus l/s tai m¥h
Q = Virtaavan aineen tiheys kg/m®
V = Virtaavan aineen virtaus I/s tai m¥h.

Tarvittaessa painehavictad kaasuille, ota yhteys Spirax Sarcoon.

Tilaustiedot
Esimerkiksi: DCV 3 DN50 10 kpl
Runkomerkinnat:

‘N’ — Nimonic jousi
w — llman jousta
‘H — Jaykka jousi
vV — Vakiojousi
‘E’ — Vakiojousi
WV — llman jousta
‘WE' — llman jousta
‘HV'  — Jaykk& jousi
‘HE' — Jaykka jousi
T _
Tilaustiedot
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Metallitiiviste
Metallitiiviste
Metallitiiviste
Viton tiiviste
EPDM tiiviste
Viton tiiviste
EPDM tiiviste
Viton tiiviste
EPDM ftiiviste

Lappdys DIN 3230 osa 3, BO3 tiiveys.

Esimerkiksi: DN 40 DCV 3 takaiskuventtiili
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Laippatiivisteet
(ei kuulu toimitukseen)

Rungossa oleva virtaussuuntanuoli maaraa virtaussuunnan.
Jousellinen venttiili voidaan asentaa mihin asentoon tahansa. liman
jousta olevat venttiilit on asennettava pystyputkeen virtauksen
ollessa alhaalta ylos.

Venttiili keskitetdan laippojen valiin kiertamalla venttiilia niin, ettad
rungon siivekkeet nojaavat tiiviisti pultteja vasten. Taman jélkeen
pultit kiristetaan.

Huom: Venttiilia ei saa asentaa heti mantdkompressorin jéalkeen.
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