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I trasmettitori pneumatici serie 600 sono stru-
menti che misurano direttamente ed indicano, su
apposita scala graduata a settore circolare, il va-
lore di una pressione o di una temperatura che,
al tempo stesso, a mezzo di un dispositivo di tra-
sduzione, viene trasformato linearmente in un se-
gnale pneumatico 3 ¸ 15 psi (oppure 0,2 ¸ 1 bar)
da inviare a distanza ad uno strumento ricevitore
per l’indicazione, la registrazione e/o la regola-
zione automatica.
Sono provvisti di una cassetta di dimensioni
ridotte e vengono impiegati nei casi in cui è ri-
chiesto un funzionamento sicuro, della massi-
ma precisione e di costo contenuto.
Sono largamente utilizzati in sistemi di trasmis-
sione pneumatica per la centralizzazione di misu-
re e controlli ed in quei casi in cui sia necessario
e si desideri avere l’indicazione del valore della
medesima variabile in più punti anche lontani.
L’unità di trasduzione e trasmissione è del tipo
ad equilibrio di spostamento. La variazione del-
la pressione o della temperatura all’elemento di
misura provoca un movimento che agisce sul
dispositivo ugello-lamina trasformando in se-
gnale pneumatico il valore rilevato.
Un relé amplificatore incorporato di grande po-.
tenza consente la trasmissione anche a notevo-
le distanza con ridotto consumo di aria.
Il segnale trasmesso è lineare rispetto alla varia-
bile misurata con notevoli ‘caratteristiche di pre-
cisione, ripetibilità e sensibilità.
Gli elementi di misura sono a molla Bourdon per
il rilievo della pressione o sistemi termometrici
a carica di gas anche in esecuzione sanitary per
la misura della temperatura.
La scala indicatrice di precisione ed avente svi-
luppo di 100 mm è disponibile in innumerevoli
campi con graduazioni in unità effettive o per-
centuale.

L’apparecchio è equipaggiato con un manome-
tro per l’indicazione del segnale di uscita.
La cassetta dello strumento di dimensioni ri-
dotte è protetta contro la polvere e gli spruzzi e
viene corredata di dispositivi di montaggio a
parete e a pannello e, a richiesta, su supporto
tubolare. E possibile prevedere la pressurizza-
zione interna della cassetta.
L’aria di alimentazione dello strumento deve es-
sere filtrata, esente da olio e sufficientemente
secca, alla pressione di 20 psi (1,4 bar).
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