
FTGS14
볼후로트식 스팀트랩

증기 전문가 스파이렉스사코의 신제품
FTGS14 볼후로트식 스팀트랩

스파이렉스사코의 FT 볼후로트식 스팀트랩은 전세계적으로 가장 많이 사용되는 기계식

스팀트랩이다. 신제품인 FTGS14는 특히 몸체의 내침식성을 향상시켜, 공정 특성상

좋지 않은 응축수의 질로 인해 기존 FT14의 몸체에 침식이 발생하는 경우에 적용하기 위해

개발되었다.

최소의 유지 비용
스텐레스강 재질의 몸체-수명 연장, 유지보수 감소,
공정 휴지 시간 최소화

교체의 용이성
기존의 FT14와 동일한 면간거리

생증기 누출 제로화
자가 정렬식 밸브 및 워터 씰(water seal)

향상된 내침식성
침식을 최소화하기 위한 응축수 유로
설계 개선

효율적인 응축수 배출
공정 부하에 신속하게 대응하여
응축수를 효율적으로 배출하는
자동제어식 밸브 오리피스 메커니
즘

초기 가동 시간 단축
자동 에어벤트 내장을 통한 효율적
에어벤트-생산성 향상

고품질의 제품
재질 및 표면 마감처리 개선으로 제품의
품질 향상

향상된 내충격성
견고한 후로트 적용으로 워터해머에 강함

‘최대 공정 효율,
최소 운전 시간,
최적의 성능 유지에 대한 해결책’



공급 모델과 선택 사양
연결방식 증기장애 에어벤트

모델 구경 나사식 플랜지식 해소장치 내장 흐름방향 재질
(SLR)

½″-DN15 ✓ ✓ ✓ ✓

FTGS14
¾″-DN20 ✓ ✓ ✓ ✓

1″-DN25 ✓ ✓ ✓ ✓

1″HC ✓ ✓ ✓

IFTGS14
½″ ✓ ✓

¾″ ✓ ✓

대표적인 응용방법

열교환기

FTGS14는 일반적으로 온도에 의해 조절되는 열교
환기의 다양한 부하 변동을 가장 이상적으로 다룰
수 있는 스팀트랩이다. 또한 공기와 비응축성 가스
를 신속하게 배출시킴으로써 초기가동 시 예열시간
을 효과적으로 단축시킨다.

기수분리기 응축수 드레인

기수분리기는 발생하는 응축수를 효과적으로 제거
함으로써 그 효율이 유지된다. 이를 위한 최적의
해결책은 FTGS14 볼후로트 스팀트랩을 사용하는
것이다.

회전식 건조 실린더

응축수가 발생하는 설비에서 멀리 떨어진 위치에
스팀트랩이 설치된 경우, 또는 버켓트나 고정 사이
폰을 사용하는 저속 실린더에 스팀트랩이 설치된
경우에 증기장애현상이 발생할 수 있다.
이러한 경우에 증기장애해소장치가 내장된 볼후로
트 스팀트랩을 설치하는 것이 유일한 해결책이다.

수평방향

왼쪽 오른쪽

또는 오른쪽 왼쪽

수평방향
명판을 바라봤을 때
오른쪽 왼쪽

몸체(베이스)

스텐레스강

커버

무전극니켈도금(ENP)
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