
 

BSA3HP 
Klepafsluiter - Balgmembraan klepsteelafdichting - Hoge druk 

Wijzigingen voorbehouden 

TI-P184-15 

CMGT-BEn-02 

6.1.1.110 

Beschrijving 

Onderhoudsvrije gietstalen klepafsluiter met multi-geplooid balg-
membraan als klepsteelafdichting zonder regelconus, voor gebruik 
op hoge druk. Kan met of zonder ontlastingsklep. De kleppen kun-

nen gebruikt worden op verzadigde of oververhitte stoom en ver-
schillende andere industriële gassen en vloeistoffen, volgens EN 
1092 PN100 of ASME klasse 600.  

Bereik en opties 

DN 

Zonder  

ontlastingsklep 

Met  

ontlastingsklep 

PN100 Klasse 600 PN100 Klasse 600 

DN15 ï DN50 Å Å   

DN65 ï DN100 Å Å Å Å 

 

Normen 

Volledig conform de Europese Richtlijn Drukapparatuur en waar 
vereist is het CE merkteken aangebracht. 

Certificatie 

De BSA3HP is beschikbaar met certificatie volgens EN 10204 3.1. 
Opmerking: Certificaten dienen uitdrukkelijk te worden aange-

vraagd bij bestelling. 

Afmetingen en aansluitingen 

DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80 en DN100 

Flenzen EN 1092 PN100  
en ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3" en 4" 
Flenzen ASME klasse 600. 

 

Druk- en temperatuurgrenzen 

PN100 

 
 Het product in deze regio niet gebruiken buiten de grenzen 

van de PMA of TMA van de relatieve eindverbinding. 
 

Ontwerpvoorwaarden huis PN100 

PMA Maximum toegelaten druk 100 bar eff. @ 50 °C 

TMA Maximum toegelaten temperatuur 400 °C @ 59,5 bar eff. 

Minimum toegelaten temperatuur -10 °C 

PMO Maximum werkdruk op  
verzadigde stoom 

70,5 bar eff. @ 287,3 °C 

TMO Maximum werktemperatuur 400 °C @ 59,5 bar eff. 

Minimum werktemperatuur -10 °C 

Maximum koudwaterdrukproef 150 bar eff. 

 

Klasse 600 

 
 Het product in deze regio niet gebruiken buiten de grenzen 

van de PMA of TMA van de relatieve eindverbinding. 
 

Ontwerpvoorwaarden huis Klasse 600 

PMA Maximum toegelaten druk 102,1 bar eff. @ 38 °C 

TMA Maximum toegelaten temperatuur 425 °C @ 57,5 bar eff. 

Minimum toegelaten temperatuur -29 °C 

PMO Maximum werkdruk op  

verzadigde stoom 

79,8 bar eff. @ 298,5 °C 

TMO Maximum werktemperatuur 425 °C @ 57,5 bar eff. 

Minimum werktemperatuur -29 °C 

Maximum koudwaterdrukproef 154 bar eff. 

Lekdichtheid 

Lekdichtheid (klep/zitting) conform EN 12266-1 rate A. 

Kv-waarden  

DN DN15 

(1/2ò) 

DN20 

(3/4ò) 

DN25 

(1ò) 

DN32 

(11/4ò) 

DN40 

(11/2ò) 

KV 3,1 7,6 8,6 24 28 

DN DN50 
(2ò) 

DN65 
(21/2ò) 

DN80 
(3ò) 

DN100 
(4ò) 

KV 36,8 80 86 134 

 
Omrekening:  
Cv (UK) = Kv x 0,963 

Cv (US) = Kv x 1,156 
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Constructie 

 
N° Onderdeel Materiaal 

1 Huis Gietstaal 1.0619+N / SA-216 WCB 

2 Zitting Roestvast staal 1.4057 

3 Ondersteuningskader Roestvast staal 1.4408 / A351CF8M 

4 Huis balgmembranen Gietstaal 1.0619+N / SA-216 WCB 

5 Deksel Gietstaal 1.0619+N / SA-216 WCB 

6 Plug Roestvast staal 1.4021 

7 Spindel en balgmembranen Roestvast staal 1.4571 / 1.4301 / 1.4307 / STM A276 316L 

8 Spindelopening Gelegeerd roestvast staal UNS S21800 

9 Grafieten ring Grafiet  

10 Opening ring Roestvast staal 1.4301 / ASTM 304 

11 Opening moer Staal 1.0715 / 230M07 

12 Dekselbus Staal 1.0715 / 230M07 

13 Drukring Staal 1.1231 / C67S 

14 Handwiel Staal 1.0111/ P245NB 

15 Borgring Gietstaal 1.1231 / C67S 

16 Hoofdplug Zacht staal 1.0330 / CR4 

17 Spindelkoppeling Roestvast staal ASTM A351 CF8 

18 Inbusschroef Roestvast staal ASTM 304 / A2-70 

19 Tapeinden Gelegeerd staal ASTM A193 B7 

20 Moeren Gelegeerd staal ASTM A194 2H 

21 

22 
23 

Dichtingen Grafiet en roestvast staal 1.4401 / 316L 

24 Spindelplug Roestvast staal 1.4057 / ASTM A276 431 

25 Moerhouder Roestvast staal 1.4305 / ASTM A582 303 

26 Ontlastingsplug Roestvast staal 1.4021 

 

Ontlastingsplug (optie) 

Hierboven 
gebruikt 

12 bar eff. differentieeldruk DN65 ï DN80 

4 bar eff. differentieeldruk DN100 

 

DN25 

PN100 

BSA3HP getoond 


