
 

LP30 
Zelfcontrolerende laagwaterstandniveausonde 

Wijzigingen voorbehouden 

TI-P402-43 
AB-BEn-10 

1.2.3.040 

Beschrijving 

De Spirax Sarco niveausonde type LP 30 wordt samen met de ni-
veauschakelaar LC 3050 gebruikt voor het leveren van een be-
trouwbare laagwaterbeveiliging. De sonde bestaat uit een huis met 
schroefdraadaansluiting, en een voeler bevestigt met twee pen-
nen. 
De sonde bestaat uit een voeler-elektrode en een vergelijkings-
element. Het lichaam van de sonde is geaard via de 1/2” BSP 
draadaansluiting. 
Tijdens normale werking is de sonde ondergedompeld en de aard-
kring gesloten. Indien het niveau daalt onder de sonde, dan opent 
de aardkring en levert de schakelaar een alarm. 
Het vergelijkingselement compenseert iedere vorming van aanslag 
en vuil zodanig dat een laag alarm steeds gegarandeerd blijft. 

Voornaamste eigenschappen 
- Autocontrolerend laagwaterstandniveausonde 
- Voor drukken tot 32 bar eff., 239°C 
- Geen onderhoud vereist. 
- Sondetip 

Waarschuwing : 

De sonde niet buiten installeren zonder adequate bescher-

ming. 

Beschikbare sondelengtes 

500 mm, 1000 mm en 1500 mm. 

Werkingsvoorwaarden 

Nominale werkdruk PN 40 

Maximale werkdruk 32 bar eff. 

Maximale werktemperatuur 239°C 

Koudwaterdrukproef 60 bar eff. 

Maximale omgevingstemperatuur 70°C 

Max. kabellengte tussen sonde en regelaar 50 m 

Constructie 

Nr Omschrijving Materiaal  

1 Sondehuis Austenitisch RVS BS EN 10088-3 
(1.4306) 

2 Kop Austenitisch RVS 316L 

3 Naamplaat Polycarbonaat  

4 Kabelconnector Polyamide (glas gevuld) 

5 Pakking connector Silicone  

6 Vergelijkingselement Austenitisch RVS 316L 

7 Primaire en secundaire 
isolatie 

PTFE BS6564 Grade UA Type1 

8 Bevestigingspen Austenitisch RVS Type 302/304 

9 Sondetip Austenitisch RVS 316L 

10 Bevestigingsmoer Austenitisch RVS BS 6105 A4 80 
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Afmetingen (benaderend) in mm (inch) 

 

Gewicht (benaderend) verpakking inbegrepen 

Sondehuis 0,51 kg 

Tip 500 mm 0,32 kg 

Tip 1000 mm 0,63 kg 

Tip 1500 mm 0,92 kg 

Veiligheidsinformatie, installatie en onderhoud. 

Dit document bevat onvoldoende informatie om de sonde cor-

rect te installeren.  Wij verwijzen naar de installatie- en onder-

houdsinstructies die meegeleverd worden met het product. 

Nota ivm installatie 
Om een autocontrolerend laagwateralarm te verzekeren dient de 
sonde gebruikt te worden met de niveauregelaar type LC 3050. 
In een stoomketel worden normaalgezien twee laagwateralarmen 
voorzien. 
Bij installatie in een een stoomketel of een vat met hevige turbu-
lenties dient een beschermbuis gebruikt te worden. 
Monteer de sonde in een 1/2” BSP vrouwelijke aansluiting. 

Opmerking: De sondetip van de LP30 mag de wand van de 

stoomketel of tank niet raken.  De tip dient minimum 14mm 

verwijderd te zijn van de beschermhuls of wand. 
De sonde wordt geleverd met een testset mbt minimum afstand bij 
installatie. Deze set is tevens apart verkrijgbaar, artikel nummer 
4024781. 

Onderhoud 
Geen specifiek onderhoud vereist. 
Bij gebruik als laagwaterbeveiliging van een stoomketel dient vol-
daan te worden aan de reglementering inzake drukvaten (periodiek 
testen). 

Specificatie 

De Spirax - Sarco zelfcontrolerende laagwaterstandniveausonde 
type LP 30 met austenitisch roestvrijstalen behuizing en sondetip, 
PTFE omhulling en wartelmoer met Pg11 kabelaansluiting. De 
sonde LP30 heeft een vergelijkingstip voor compensatie van ketel-
steenvorming op de sonde, en wordt gebruikt met de bijbehorende 
Spirax - Sarco regelaar. 

Bestelvoorbeeld 

1 zelfcontrolerende sonde type LP30 met 1000 mm voeler-
elektrode. 

Reservedelen 

De beschikbare reservedelen zijn als volgt : 

LP30 borgpinnen Code 4024780 Set van 10 stuks 

Testset installatie Code 4024781 1 set met 2 veren. 

Bestelvoorbeeld voor reservedelen 
Gebruik voor het bestellen van de wisselstukken altijd de om-
schrijving zoals in de tabel hierboven opgegeven, en vermeldt het 
product waarvoor ze dienen. 

Bijvoorbeeld 
1 - testset installatie voor Spirax - Sarco zelfdcontrolerende laag-
wateralarm sonde LP30. 

Demontage 

afstand, 15 (0,6) 

½” BSP 

Lengte sonde min 

de additionele 

lengte van de tip 

Lengte tip 

(500, 1000 of 1500) 

 


