
	[image: image1.jpg]sPi'a}Sal'CO




	ООО “Спиракс-Сарко Инжиниринг”
198188, Россия, Санкт-Петербург, ул.Возрождения, дом 20а, литер А

	
	Тел.: +7 (812) 640-90-44

E-mail: sales@ru.spiraxsarco.com
	Факс: +7 (812) 640-90-43

www.spiraxsarco.com/ru


Опросный лист 

для подбора сепаратора продувок котлов
	Заказчик:
	

	Адрес:
	     

	Тел.:
	     
	Факс:
	     

	E-mail:
	     

	Контактное лицо:
	
	
	     

	
	(должность)
	
	(ФИО)

	Дата заполнения:
	
	
	


	Количество котлов
	     


	
	1
	
	2
	
	3
	
	Ед.

изм.

	Марка котла
	
	
	
	
	
	
	

	Давление в котле
	
	
	
	
	
	
	Бар(и)

	Производительность котла
	
	
	
	
	
	
	кг/ч

	Длительность продувки
	
	
	
	
	
	
	сек

	Количество продувочной воды
	
	
	
	
	
	
	кг/ч

	DN линии продувки
	
	
	
	
	
	
	мм

	Длина линии продувки (между котлом и сепаратором)
	
	
	
	
	
	
	м


	Количество, шт.
	     


	Дополнительные данные
	     


